
Toepassing Situatie

Woongebouwen, 
appartementen...

zonder externe bliksembeveili-
gingsinstallatie met
ondergrondse voeding
(VDE 0100-443/-534)

Gebouwen met bliksembevei-
ligingsklassen III en IV (bijv. 
woon-, bedrijfs- en
kantoorgebouwen)

Bovengrondse voeding
(conform VDE 0100-443/-534)

Gebouwen met bliksembeveili-
gingsklasse I tot IV (bijv. indus-
triële gebouwen, datacenter of 
ziekenhuizen)

Geaarde antenne-elementen 
(advies)

TT/TN-S     
MCF30-NAR-TT
Artikelnr. 5096 961

MCF30-NAR-TT+FS
Artikelnr. 5096 963

MCF25-NAR-TNC+FS
Artikelnr. 5096 953

TN-C
MCF25-NAR-TNC
Artikelnr. 5096 950

Netzijdige aansluitruimte (NAR) Installatiezijdige aansluitruimte (AAR)

TN/TT     
V20-3+NPE-280
Artikelnr. 5095 253

V20-3+NPE-280+FS
Artikelnr. 5095 333

TT/TN-S  
MCF50-NAR-TT
Artikelnr. 5096 975

MCF50-NAR-TT+FS
Artikelnr. 5096 977

MCF38-NAR-TNC+FS
Artikelnr. 5096 973

TN-C
MCF38-NAR-TNC
Artikelnr. 5096 971

TN/TT   
V50-3+NPE-280
Artikelnr.  5093 526

V50-3+NPE-280+FS
Artikelnr. 5093 533

TT/TN-S   
MCF100-NAR-TT
Artikelnr. 5096 985

MCF100-NAR-TT+FS
Artikelnr.  5096 988

MCF75-NAR-TNC+FS
Artikelnr.   5096 983

TN-C
MCF75-NAR-TNC
Artikelnr. 5096 982

TN-S/TT
MCF100-3+NPE+FS
Artikelnr. 5096 987

TN-C/IT
 MCF75-3+FS
Artikelnr. 5096 981

Ook voor het bereik 
voor de meter

toepasbaar

Universele fijnbeveiliging 
FC-D
Artikelnr. 5092 80 0

Inbouwapparaat met
akoestische signalering

ÜSM-A
Artikelnr. 5092 45 1

ÜSM-A2
Artikelnr. 5092 46 0

DIN-railapparaat
met optische
functie-indicatie

VF 230-SC/DC
Artikelnr. 5097 65 0

3-voudige contactdoosstrip 
met akoestische storingssignalering
CNS-3-D
Artikelnr. 5092 70 1

Veiligheidsapparaat
voor 2 fasen

ÜSM-10-230I2P+PE
Artikelnr. 5092 42 6

Overspanningsbeveiligingsmodule 45
met optische functieweergave

ÜSS 45-O
Artikelnr. 6117473

met akoestische
signalering

ÜSS 45-A
Artikelnr. 6117465

Inbouwapparaat voor installatie
achter contactdozen door
eenvoudig insteken

Met akoestische signalering

ÜSM-ST-230-1P+PE
Artikelnr. 5092 441

TN/TT     
V20-3+NPE-280
Artikelnr. 5095 253

V20-3+NPE-280+FS 
Artikelnr. 5095 333

TN/TT     
V10 COMPACT 255
Artikelnr. 5093 380

V10 COMPACT-FS
Artikelnr. 5093 382

V10 COMPACT-AS
Artikelnr. 5093 391

Alternatief
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1  Installatieplaats: hoofdverdeelbord
op voedingspunt van de installatie

2   Installatieplaats: onderverdeling
bij afstand tot hoofdverdeelbord > 10 m

3   Installatieplaats: eindapparaat 
zo dicht mogelijk bij het te beveiligen bedrijfsmiddel

ook in
gebouwen met
bovengrondse 

voeding
toepasbaar

Overspanningsbeveiliging eenvoudig uitgevoerd – SPD selectiehulp
Conform actuele VDE 0100-443 en VDE 0100-534



  
IP-telefonie 

Situatie

Telecommunicatie Datatechniek TV, video, SAT en radio

Situatie Situatie

Tele Defender
TD-2D-V
Artikelnr. 5081 69 8

Tele Defender
RJ11-Tele/4-F
Artikelnr. 5081 97 7 

Net Defender 
Datakabelbeveiliging voor 
hogesnelheidsnetwerken CAT 6
ND-CAT6/E-F
Artikelnr. 5081 80 2

1TAE
2

2

Analog

PC

Netwerken
Class EA / CAT 6A 

Net Defender 
Datakabelbeveiliging
voor hogesnelheidsnetwerken 
CAT 6A
ND-CAT6/E-B
Artikelnr. 5081 80 4

ND-CAT6A/EA
Artikelnr. 5081 80 2

ND-CAT6/E-F
Artikelnr. 5081 80 0

Net Defender 
Datakabelbeveiliging voor 
hogesnelheidsnetwerken 
CAT 6A
ND-CAT6A/EA
Artikelnr. 5081 80 0

Net Defender 
Datakabelbeveiliging voor 
hogesnelheidsnetwerken 
CAT 6
ND-CAT6/E-F
Artikelnr. 5081 80 2

Net Defender 
Datakabelbeveiliging voor 
hogesnelheidsnetwerken CAT 
6 en PoE
ND-CAT6/E-F
Artikelnr. 5081 80 2

Net Defender 
Datakabelbeveiliging voor 
hogesnelheidsnetwerken CAT 
6 en PoE
ND-CAT6/E-B
Artikelnr. 5081 80 4

Beveiliging van IP-based
CCTV, voeding
via PoE /RJ45

Beveiliging van coax-
based CCTV

Breedband 
(kabeltelevisie) 

Terrestrische
ontvangstinstallatie
- analoge TV
- DVB-T

SAT-ontvangstinstal-
latie 

- met receiver (bijv. in
  eengezinswoning)
- met multiswitch
- met meervoudige LNB
  (bijv. in appartementgebouw)

FineController 
Fijnbeveiligingscomponent 
230 V met overspanningsbe-
veiliging voor de TV-/SAT-ka-
bel van TV-/SAT-receivers 
incl. adapterkabel
FC-SAT-D 
Artikelnr. 5092 81 6

Installatie tussen LNB
en receiver/multiswitch,
direct op te beveiligen 
apparaat

Coax-beveiligingsap-
paraat
DS-F M/W
Artikelnr. 5093 27 5

Coax-beveiligingsap-
paraat
DS-F W/W
Artikelnr. 5093 27 2

Compacte beveiliging 
(4x SAT, 1x terrestrisch) 
 TV 4+1
Artikelnr. 5083 40 0

Datakabelbeveiliging
voor coaxsystemen
Coax B-E2 MF-C
Artikelnr. 5082 43 0

Datakabelbeveiliging
voor coaxsystemen
Coax B-E2 MF-F
Artikelnr. 5082 43 2

CCTV-applicatie

1 Installatieplaats
 - op voedingspunt van de  
   installatie

2 Installatieplaats
 - op eindapparaat

2 Installatieplaats
 - op switch
 - voor het eindapparaat

1 Installatieplaats
 - tussen BK-overdrachts- 
   punt en versterker

2 Installatieplaats
 - voor elk eindapparaat
 (TV/Video/HiFi)

Alternatief

1   Installatieplaats
 - serverzijde

2

2

CAT 6A / PC

Switch 2

1

2

2

2

CAT 6 / PC CAT 6 / PC

Server

Universele fijnbeveiliging
FC-RJ-D
Artikelnr. 5092 82 4

22

2

of

2

©
 O

B
O

 B
et

te
rm

an
n 

 b
es

te
ln

r. 
xx

xx
xx

x 
09

/2
01

9 
N

L

Klantenservice Nederland: 0297 - 515700    I   E-mail : info@obo-bettermann.nl    I   www.obo-bettermann.nl

Overspanningsbeveiliging eenvoudig uitgevoerd – SPD selectiehulp
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Externe
communicatielijn


