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get to work.

Contact 
Klantendienst
03/870.74.00

E-mail: info@obo.be
Web: www.obo.be

Vind wat je zoekt

Geselecteerd om praktisch te zijn, samengevat 
om duidelijk te zijn en op een informatieve manier 
weergegeven. Deze OBO compact catalogus 
kan u alles bieden wat u nodig heeft voor uw 
dagelijks werk, met een schat aan tips, relevante 
technische en veiligheidsinformatie.

Indien u ons volledig gamma wil raadplegen, kan u 
terecht op onze website.
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Kabeldozen

A-reeks

Omschrijving Afmetingen
b x h x d

Kabel-
invoeren

Bestelnummer Verp.

Lichtgrijs Zuiver wit

A 6 - zonder klemsteen 80 x 43 x 36 mm 10  2000 00 1 2000 00 5 10

A 8 - zonder klemsteen 75 x 75 x 36,2 mm 7  2000 01 6 2000 07 5 10

A 11 - zonder klemsteen 85 x 85 x 40 mm 12  2000 34 2 2000 18 0 10

A 14 - zonder klemsteen 100 x 100 x 40 mm 14  2000 37 8 2000 39 0 10

A 18 - zonder klemsteen 125 x 100 x 40 mm 18  2000 41 0 2000 42 2 10

T-reeks

Omschrijving Afmetingen 
b x h x d

Kabel-
invoeren

Bestelnummer Verp. IP

Lichtgrijs Zuiver wit

T 25 - zonder klemmen Ø 80 mm x 51 mm 4 2007 02 9 2007 50 9 5 IP65

T 25 KL - 
met klemsteen 5-p

Ø 80 mm x 51 mm 4 2007 43 0 - 5 IP65

T 40 - zonder klemmen 90 x 90 x 52 mm 7 2007 04 5 2007 51 7 5 IP55

T 40 KL - 
met klemsteen 5-p

90 x 90 x 52 mm 7 2007 43 2 - 5 IP55

T 60 - zonder klemmen 114 x 114 x 57 mm 7 2007 06 1 2007 52 5 5 IP66

T 60 KL - 
met klemsteen 5-p

114 x 114 x 57 mm 7 2007 43 4 - 5 IP66

T 100 - zonder klemmen 150 x 116 x 67 mm 10 2007 07 7 2007 53 3 1 IP66

T 100 KL - 
met klemsteen 5-p

150 x 116 x 67 mm 10 2007 43 6 - 1 IP66

T 160 - zonder klemmen 190 x 150 x 77 mm 12 2007 09 3 2007 54 1 1 IP66

T 160 KL - 
met klemsteen 5-p

190 x 150 x 77 mm 12 2007 44 0 - 1 IP66

T 250 - zonder klemmen 240 x 190 x 95 mm 16 2007 10 9 2007 55 4 1 IP66

T 250 KL - 
met klemsteen 5-p

240 x 190 x 95 mm 16 2007 44 4 - 1 IP66

T 350 - zonder klemmen 285 x 201 x 120 mm 24 2007 12 5 2007 56 8 1 IP66

T 350 KL - 
met klemsteen 5-p

285 x 201 x 120 mm 24 2007 44 8 - 1 IP66

B-reeks

Omschrijving Afmetingen
b x h x d

Schroef-
draad

Kabel-
invoeren

Bestelnr. Verp.

B9T M - zonder klemsteen 110 x 110 x 51 mm M20 7+1 (bodem) 2001 85 3 5

B9T M 5 - met klemsteen 5-p 110 x 110 x 51 mm M20 7+1 (bodem) 2001 84 5 5

B9T - zonder klemsteen 110 x 110 x 51 mm PG16 7+1 (bodem) 2001 81 0 5

B9T 5 - met klemsteen 5-p 110 x 110 x 51 mm PG16 7+1 (bodem) 2001 80 2 5

Omschrijving Afmetingen
b x h x d

Kabelin-
voeren

Bestelnr. Verp.

T 60 HD LGR - Met hoog deksel + DIN-rail 114 x 114 x 74 mm 7 2007 71 0 1

T 60 HD TR - Met transparant, hoog deksel 
+ DIN-rail

114 x 114 x 74 mm 7 2007 75 0 1

T 100 HD LGR - Met hoog deksel + DIN-rail 150 x 116 x 83 mm 10 2007 71 2 1

T 100 HD TR - Met transparant, hoog deksel 
+ DIN-rail

150 x 116 x 83 mm 10 2007 75 2 1

T 160 HD LGR - Met hoog deksel + DIN-rail 190 x 150 x 94 mm 12 2007 71 4 1

T 160 HD TR - Met transparant, hoog deksel 
+ DIN-rail

190 x 150 x 94 mm 12 2007 75 4 1

T 250 HD LGR - Met hoog deksel + DIN-rail 240 x 190 x 112 mm 16 2007 71 6 1

T 250 HD TR - Met transparant, hoog deksel 
+ DIN-rail

240 x 190 x 112 mm 16 2007 75 6 1

T 350 HD LGR - Met hoog deksel + DIN-rail 285 x 201 x 137 mm 24 2007 71 8 1

T 350 HD TR - Met transparant, hoog deksel 
+ DIN-rail

285 x 201 x 137 mm 24 2007 75 8 1

T-reeks met hoog (transparant) deksel, DIN-rail
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X-reeks

Bevestiging T60, T100

Omschrijving Geschikt voor Bestelnr. Verp.
BE TS GR draadgoot 2007 83 3 10

BE TS KR kabelgoot, kabelladder 2007 83 5 10

Omschrijving Inhoud Bestelnr.
TB PB 40 colli 35 x T40 + opbergbox 2006 96 4

TB PB 60 colli 20 x T60 + opbergbox 2006 96 8

TB PB 40+60 colli 20 x T40 + 10 x T60 + opbergbox 2006 98 0

Colli T-reeks

Omschrijving Bestenr. Verp.
Gietharskit - T60 + hars 2010 00 7 1

Gietharspakket met T60

Het bevestigingselement BE TS houdt de kabeldoos stevig op zijn plaats op uw 
kabeldraagsysteem. indien nodig kan het snel gedemonteerd worden.

Hollewanddozen

Omschrijving Diepte Ø Bestelnr. Verp.

HG 47 47 mm 68 mm 2003 80 2 25

HG 47-DV 47 mm 139 x 68 mm 2003 82 2 10

HG 35 35 mm 68 mm 2003 80 0 25

HG 61 61 mm 68 mm 2003 80 4 25

Instructievideo voor de gietharskit

Omschrijving Afmetingen 
b x h x d

Kabel-
invoeren

IK-
waarde

Bestelnummer Verp.

Lichtgrijs Grafiet zwart

X01 95 x 95 x 60 mm 7 09 2005 00 0 2005 11 0 1

X02 95 x 95 x 72 mm 7 09 2005 00 4 2005 11 4 1

X04 114 x 114 x 78 mm 7 09 2005 00 8 2005 11 8 1

X06 151 x 117 x 87 mm 8 09 2005 01 2 2005 12 2 1

X10 191 x 151 x 126 mm 10 09 2005 01 6 2005 12 6 1

X16 241 x 191 x 126 mm 10 09 2005 02 0 2005 13 0 1

X25 286 x 202 x 126 mm 10 08 2005 02 4 2005 13 4 1

https://www.youtube.com/watch?v=2U34H0YXrys&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Tegenmoer M

Omschrijving Bestelnummer Verp.

Lichtgrijs Zilvergrijs Zwart

116 M12 2048 90 6 2048 75 2 2049 06 6 100

116 M16 2048 91 4 2048 76 0 2049 07 4 100

116 M20 2048 92 2 2048 77 9 2049 08 2 100

116 M25 2048 93 0 2048 78 7 2049 09 0 100

116 M32 2048 94 9 2048 79 5 2049 10 4 50

116 M40 2048 95 7 2048 80 9 2049 11 2 25

116 M50 2048 96 5 2048 81 7 2049 12 0 25

116 M63 2048 97 3 2048 82 5 2049 13 9 25

Wartels kunststof

V-tec wartel kunststof M

Omschrijving Opening Bestelnummer Verp.

Lichtgrijs Zilvergrijs Zwart Wit

V-TEC VM12 3,5 - 7 mm 2022 86 2 2022 84 3 2022 88 3 - 50

V-TEC VM16 4,5 - 10 mm 2022 86 4 2022 84 5 2022 88 5 - 50

V-TEC VM20 6 - 13 mm 2022 86 6 2022 84 7 2022 88 7 2022 80 4 50

V-TEC VM25 9 - 17 mm 2022 86 8 2022 84 9 2022 88 9 - 25

V-TEC VM32 15 - 21 mm 2022 87 0 2022 85 1 2022 89 1 - 20

V-TEC VM40 16 - 28 mm 2022 87 2 2022 85 3 2022 89 3 - 10

V-TEC VM50 23 - 35 mm 2022 87 4 2022 85 5 2022 89 5 - 5

V-TEC VM63 36 - 48 mm 2022 87 6 2022 85 7 2022 89 7 - 5

Omschrijving Opening Bestelnummer Verp.

Lichtgrijs Zilvergrijs

V-TEC PG7 3 - 6,5 mm 2024 70 5 2022 60 5 50

V-TEC PG9 3,5 - 8 mm 2024 71 3 2022 61 3 50

V-TEC PG11 4,5 - 10 mm 2024 72 1 2022 62 1 50

V-TEC PG13.5 6 - 12 mm 2024 74 8 2022 64 8 50

V-TEC PG16 7 - 14 mm 2024 75 6 2022 65 6 25

V-TEC PG21 12 - 18 mm 2024 76 4 2022 66 4 25

V-TEC PG29 17 - 25 mm 2024 77 2 2022 67 2 20

V-TEC PG36 20 - 32 mm 2024 78 0 2022 68 0 10

V-TEC PG42 26 - 38 mm 2024 79 9 2022 69 9 5

V-TEC PG48 30 - 44 mm 2024 80 2 2022 70 2 5

V-tec wartel kunststof PG

Omschrijving Opening Bestelnr. Verp.

Zwart

V-TEC EX M12 SW 3,5 - 6,5 mm 2050 30 7 50

V-TEC EX M16 SW 5 - 8 mm 2050 31 5 50

V-TEC EX M20 SW 7 - 12 mm 2050 32 3 50

V-TEC EX M25 SW 12 - 18 mm 2050 33 1 25

V-TEC EX M32 SW 17 - 25 mm 2050 35 8 20

V-TEC EX M40 SW 21 - 32 mm 2050 36 6 10

V-TEC EX M50 SW 24 - 37 mm 2050 37 4 5

V-TEC EX M63 SW 30 - 44 mm 2050 38 2 5

V-tec wartel kunststof metrisch EX

Tegenmoer PG

Omschrijving Bestelnr. Verp.

Lichtgrijs

116 PG7 2048 07 8 100

116 PG9 2048 09 4 100

116 PG11 2048 11 6 100

116 PG13.5 2048 13 2 100

116 PG16 2048 16 7 100

116 PG21 2048 22 1 100

116 PG29 2048 29 9 50

116 PG36 2048 36 1 25

116 PG42 2048 42 6 25

116 PG48 2048 48 5 25

Blindstop kunststof M

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Lichtgrijs Zwart

108 M12 PS 2033 00 3 - 100

108 M16 PS 2033 00 7 - 100

108 M20 PS 2033 01 1 2033 50 7 100

108 M25 PS 2033 01 6 - 100

108 M32 PS 2033 02 1 - 50

108 M40 PS 2033 02 6 - 25

108 M50 PS 2033 03 2 - 25

108 M63 PS 2033 03 8 - 25
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Omschrijving Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

108 PG 7 2033 07 0 100

108 PG 9 2033 09 7 100

108 PG 11 2033 11 9 100

108 PG 13.5 2033 13 5 100

108 PG 16 2033 15 1 100

108 PG 21 2033 21 6 100

108 PG 29 2033 29 1 50

108 PG 36 2033 36 4 25

108 PG 42 2033 42 9 25

108 PG 48 2033 48 8 25

Blindstop kunststof PG

Reductie kunststof M

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

107 R M 20-12 M20 M12 2030 61 6 100

107 R M 20-16 M20 M16 2030 61 9 100

107 R M 25-12 M25 M12 2030 62 4 100

107 R M 25-16 M25 M16 2030 62 6 100

107 R M 25-20 M25 M20 2030 62 8 100

107 R M 32-12 M32 M12 2030 63 2 50

107 R M 32-16 M32 M16 2030 63 4 50

107 R M 32-20 M32 M20 2030 63 7 50

107 R M 32-25 M32 M25 2030 64 0 50

107 R M 40-16 M40 M16 2030 64 3 50

107 R M 40-20 M40 M20 2030 64 6 50

107 R M 40-25 M40 M25 2030 64 9 50

107 R M 40-32 M40 M32 2030 65 2 50

107 R M 50-20 M50 M20 2030 65 5 25

107 R M 50-25 M50 M25 2030 65 9 25

107 R M 50-32 M50 M32 2030 66 1 25

107 R M 50-40 M50 M40 2030 66 4 25

107 R M 63-25 M63 M25 2030 66 7 25

107 R M 63-32 M63 M32 2030 67 0 25

107 R M 63-40 M63 M40 2030 67 3 25

107 R M 63-50 M63 M50 2030 67 5 25

Adapters kunststof M - M

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

107 ADA PG7-M12 PG7 M12 2031 46 5 20

107 ADA PG9-M12 PG9 M12 2031 46 6 20

107 ADA PG11-M16 PG11 M16 2031 46 7 20

107 ADA PG13-M20 PG13,5 M20 2031 46 8 20

107 ADA PG16-M20 PG16 M20 2031 46 9 20

107 ADA PG21-M25 PG21 M25 2031 47 0 10

107 ADA PG29-M32 PG29 M32 2031 47 1 10

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

107 E M 12-16 M12 M16 2031 45 0 50

107 E M 16-20 M16 M20 2031 45 1 50

107 E M 20-25 M20 M25 2031 45 2 50

107 E M 25-32 M25 M32 2031 45 3 50

107 E M 32-40 M32 M40 2031 45 4 25

Adapters kunststof PG - M
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V-tec wartel messing M

Omschrijving Bestelnr. Verp.
V-TEC VM12 MS 2086 01 8 50

V-TEC VM16 MS 2086 02 4 50

V-TEC VM20 MS 2086 03 0 25

V-TEC VM25 MS 2086 03 6 25

V-TEC VM32 MS 2086 04 2 20

V-TEC VM40 MS 2086 04 8 5

V-TEC VM50 MS 2086 05 4 5

V-TEC VM63 MS 2086 06 0 5

Omschrijving Bestelnr. Verp.
V-TEC PG7 MS 2085 60 7 50

V-TEC PG9 MS 2085 61 5 50

V-TEC PG11 MS 2085 62 3 50

V-TEC PG13 MS 2085 63 1 50

V-TEC PG16 MS 2085 65 8 25

V-TEC PG21 MS 2085 66 6 25

V-TEC PG29 MS 2085 67 4 20

V-TEC PG36 MS 2085 68 2 10

V-TEC PG42 MS 2085 69 0 5

V-TEC PG48 MS 2085 70 4 5

Wartels messing

Tegenmoer messing M

Omschrijving Bestelnr. Verp.
169 MS M12 2091 60 7 100

169 MS M16 2091 61 5 100

169 MS M20 2091 62 3 100

169 MS M25 2091 63 1 100

169 MS M32 2091 65 8 100

169 MS M40 2091 66 6 50

169 MS M50 2091 67 4 50

169 MS M63 2091 68 2 25

Omschrijving Bestelnr. Verp.
169 MS PG7 2091 07 0 100

169 MS PG9 2091 09 7 100

169 MS PG11 2091 11 9 100

169 MS PG13,5 2091 13 5 100

169 MS PG16 2091 15 1 100

169 MS PG21 2091 21 6 100

169 MS PG29 2091 29 1 100

169 MS PG36 2091 36 4 50

169 MS PG42 2091 42 9 50

169 MS PG48 2091 48 8 25

Blindstop messing M

Omschrijving Bestelnr. Verp.
168 MS M12 2090 51 1 100

168 MS M16 2090 53 8 100

168 MS M20 2090 54 6 100

168 MS M25 2090 55 4 50

168 MS M32 2090 56 2 50

168 MS M40 2090 57 0 50

168 MS M50 2090 58 9 25

168 MS M63 2090 59 7 25

Omschrijving Bestelnr. Verp.
168 MS PG7 2090 07 4 100

168 MS PG9 2090 09 0 100

168 MS PG11 2090 11 2 100

168 MS PG13,5 2090 13 9 100

168 MS PG16 2090 16 3 100

168 MS PG21 2090 20 1 50

168 MS PG29 2090 29 5 50

168 MS PG36 2090 36 8 50

168 MS PG42 2090 42 2 25

168 MS PG48 2090 48 1 25

V-tec wartel messing PG

Tegenmoer messing PG

Blindstop messing PG
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Vergroting messing Metrisch

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
165 ADA MS M12/M16 M12 M16 2088 28 0 50

165 ADA MS M16/M20 M16 M20 2088 28 1 50

165 ADA MS M20/M25 M20 M25 2088 28 2 50

165 ADA MS M25/M32 M25 M32 2088 28 3 50

165 ADA MS M32/M40 M32 M40 2088 28 4 25

165 ADA MS M40/M50 M40 M50 2088 28 5 10

165 ADA MS M50/M63 M50 M63 2088 28 6 5

Reductie messing M - M

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
167 R MS M16-12 M16 M12 2089 50 5 50

167 R MS M20-12 M20 M12 2089 51 3 50

167 R MS M20-16 M20 M16 2089 52 1 50

167 R MS M25-16 M25 M16 2089 54 8 50

167 R MS M25-20 M25 M20 2089 55 6 50

167 R MS M32-20 M32 M20 2089 56 4 50

167 R MS M32-25 M32 M25 2089 57 2 50

167 R MS M40-25 M40 M25 2089 58 0 25

167 R MS M40-32 M40 M32 2089 59 9 25

167 R MS M50-32 M50 M32 2089 60 2 25

167 R MS M50-40 M50 M40 2089 61 0 25

167 R MS M63-40 M63 M40 2089 62 9 10

167 R MS M63-50 M63 M50 2089 63 7 10

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
167 MS PG 9-7 PG9 PG7 2089 02 5 50

167 MS PG 11-7 PG11 PG7 2089 04 1 50

167 MS PG 11-9 PG11 PG9 2089 07 6 50

167 MS PG 13-7 PG13,5 PG7 2089 09 2 50

167 MS PG 13-9 PG13,5 PG9 2089 11 4 50

167 MS PG 13-11 PG13,5 PG11 2089 13 0 50

167 MS PG 16-9 PG16 PG9 2089 15 7 50

167 MS PG 16-11 PG16 PG11 2089 17 3 50

167 MS PG 16-13 PG16 PG13,5 2089 20 3 50

167 MS PG 21-11 PG21 PG11 2089 23 8 50

167 MS PG 21-13 PG21 PG13,5 2089 25 4 50

167 MS PG 21-16 PG21 PG16 2089 27 0 50

167 MS PG 29-16 PG29 PG16 2089 29 7 50

167 MS PG 29-21 PG29 PG21 2089 31 9 50

167 MS PG 36-21 PG36 PG21 2089 33 5 25

167 MS PG 36-29 PG36 PG29 2089 35 1 25

167 MS PG 42-36 PG42 PG36 2089 40 8 25

167 MS PG 48-36 PG48 PG36 2089 42 4 25

167 MS PG 48-42 PG48 PG42 2089 44 0 25

Adapter vergroting messing M - PG

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
165 ADA MS M12/PG7 M12 PG7 2088 30 1 20

165 ADA MS M16/PG9 M16 PG9 2088 31 2 20

165 ADA MS M16/PG11 M16 PG11 2088 30 2 20

165 ADA MS M20/PG11 M20 PG11 2088 31 6 20

165 ADA MS M20/PG13 M20 PG13,5 2088 30 3 20

165 ADA MS M20/PG16 M20 PG16 2088 31 8 20

165 ADA MS M25/PG16 M25 PG16 2088 30 4 20

165 ADA MS M25/PG21 M25 PG21 2088 32 4 20

165 ADA MS M32/PG29 M32 PG29 2088 33 0 10

165 ADA MS M40/PG29 M40 PG29 2088 30 6 10

165 ADA MS M50/PG29 M50 PG29 2088 30 7 10

165 ADA MS M63/PG48 M63 PG48 2088 34 8 4

Adapter reductie messing M - PG

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
165 ADA MS M16/PG7 M16 PG7 2088 31 0 20

165 ADA MS M20/PG9 M20 PG9 2088 31 4 20

165 ADA MS M25/PG11 M25 PG11 2088 32 0 20

165 ADA MS M25/PG13 M25 PG13,5 2088 32 2 20

165 ADA MS M32/PG16 M32 PG16 2088 32 8 10

165 ADA MS M32/PG21 M32 PG21 2088 30 5 10

165 ADA MS M40/PG21 M40 PG21 2088 33 4 10

165 ADA MS M50/PG29 M50 PG29 2088 34 0 5

165 ADA MS M63/PG36 M63 PG36 2088 34 4 5

165 ADA MS M63/PG42 M63 PG42 2088 34 6 5

Adapter vergroting messing PG - M

Omschrijving Buitendraad Binnendraad Bestelnr. Verp.
165 ADA MS PG9/M16 PG9 M16 2088 29 1 20

165 ADA MS PG11/M16 PG11 M16 2088 29 2 20

165 ADA MS PG13/M20 PG13 M20 2088 29 3 20

165 ADA MS PG16/M20 PG16 M20 2088 29 4 20

165 ADA MS PG16/M25 PG16 M25 2088 29 5 20

165 ADA MS PG21/M25 PG21 M25 2088 29 6 10

165 ADA MS PG21/M32 PG21 M32 2088 29 7 10

165 ADA MS PG29/M40 PG29 M40 2088 29 8 10

165 ADA MS PG36/M50 PG36 M50 2088 29 9 5

Reductie messing PG - PG
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Quick-klem

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Lichtgrijs Diepzwart Zuiver wit

2955 M16 2149 00 4 2149 55 9 2149 35 1 100

2955 M20 2149 01 0 2149 56 3 2149 35 7 100

2955 M25 2149 01 6 2149 56 7 2149 36 3 100

2955 M32 2149 02 2 2149 57 1 2149 36 9 50

2955 M40 2149 02 8 2149 57 5 2149 37 5 50

2955 M50 2149 03 4 2149 57 9 - 25

2955 M63 2149 04 0 2149 58 3 - 20

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

M-Quick M20 LGR 16 - 20 mm 2153 71 8 100

M-Quick M25 LGR 20 - 25 mm 2153 72 6 50

M-Quick M32 LGR 25 - 32 mm 2153 73 4 50

Multi-Quick-klem

Klemmen kunststof

Omschrijving Schroefdraad Bestelnr. Verp.
SQ M6 M6 2146 50 9 100

StarQuick-moer

StarQuick-klem

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

SQ-10 LGR 9,5 - 12 mm 2146 05 3 100

SQ-12 LGR 11,5 - 15 mm 2146 06 1 100

SQ-15 LGR 14 - 16,5 mm 2146 09 6 100

SQ-17 LGR 16 - 20 mm 2146 11 8 100

SQ-20 LGR 19, 5 - 23 mm 2146 13 4 50

SQ-25 LGR 24 - 28 mm 2146 20 7 50

SQ-28 LGR 27,5 - 32 mm 2146 21 5 50

SQ-32 LGR 31,2 - 35,8 mm 2146 25 8 50

SQ-36 LGR 35 - 40,1 mm 2146 29 0 25

SQ-40 LGR 39,3 - 44,5 mm 2146 32 0 25

SQ-47 LGR 44 - 50 mm 2146 36 3 25

SQ-51 LGR 48 - 55 mm 2146 44 4 15

SQ-59 LGR 58,5 - 65 mm 2146 48 7 15

Omschrijving Klembereik Bestelnummer Verp.
Lichtgrijs Zwart

2037 3-7 LGR 3 - 7 mm 2250 07 1 100

2037 6-13 LGR 6 - 13 mm 2250 13 6 100

2037 12-20 LGR 12 - 20 mm 2250 20 9 2250 52 7 50

2037 16-24 LGR 16 - 24 mm 2250 24 1 50

2037 18-30 LGR 18 - 30 mm 2250 30 6 25

2037 27-43 LGR 27 - 43 mm 2250 43 8 25

Koppelbare drukklem

De verschillende OBO Quick-klemmen kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

De Muli-Quick-klem is onderaan voorzien van een groef om in een montagerail met 
opening van 11mm te schuiven (zie p.30).

Multi-Quick-klem

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

M-Quick 15-19 LGR 15 - 19 mm 2153 10 6 100

M-Quick 18-22 LGR 18,5 -  22,5 mm 2153 11 4 100

M-Quick 25-28 LGR 25 - 28,5 mm 2153 13 0 50

M-Quick 31-37 LGR 31 - 37 mm 2153 15 7 25
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Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

2960 11 M6 LGR 9 - 11 mm 2130 11 4 50

2960 12 M6 LGR 12 - 13 mm 2130 12 2 50

2960 15 M6 LGR 15 - 17 mm 2130 15 7 50

2960 18 M6 LGR 16,5 - 18 mm 2130 18 1 50

2960 22 M6 LGR 20,5 - 22 mm 2130 21 1 50

2960 22 LGR SO 19 - 22 mm 2136 88 0 50

2960 25 M6 LGR 22,5 - 25 mm 2130 25 4 25

2960 28 M6 LGR 25,5 - 28 mm 2130 28 9 25

2960 35 M6 LGR 31,5 - 35 mm 2130 35 1 25

2960 40 M6 LGR 36,5 - 40 mm 2130 40 8 20

2960 43 M6 LGR 40,5 - 43 mm 2130 43 2 20

2960 47 M6 LGR 45,5 - 47 mm 2130 47 5 15

2960 54 M6 LGR 50,5 - 54 mm 2130 54 8 15

ISO-klem 2960

Vorkklem 2962

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

2962 6 LGR 6 mm 2140 06 3 100

2962 8 LGR 8 mm 2140 07 1 100

2962 10 LGR 10 mm 2140 10 1 100

2962 12 LGR 12 mm 2140 12 8 100

2962 15 LGR 14 - 15 mm 2140 15 2 100

2962 18 LGR 16 - 18 mm 2140 18 7 100

2962 22 LGR 19 - 22 mm 2140 23 3 50

2962 28 LGR 25 - 28 mm 2140 28 4 25

2962 35 LGR 32 - 35 mm 2140 35 7 25

2962 42 LGR 40 - 42 mm 2140 41 1 25

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
Lichtgrijs

2962 2x10 10 + 10 mm 2140 60 8 100

2962 2x16 15/16 + 15/16 mm 2140 68 3 50

2962 2x22 18/22 + 18/22 mm 2140 72 1 25

Omschrijving Klembereik Schroefdraad Bestelnummer Verp.
ASG 732 6 5 - 6 mm M6 1362 40 4 1362 62 2 25

ASG 732 7  6 - 7 mm M6 1362 40 6 1362 62 4 25

ASG 732 8 7 - 8 mm M6 1362 40 8 1362 62 6 25

ASG 732 10  8 - 10 mm M6 1362 41 0 1362 62 8 25

ASG 732 12 10 - 12 mm M6 1362 41 2 1362 63 0 25

ASG 732 14  12 - 14 mm M6 1362 41 4 1362 63 2 25

ASG 732 17  14 - 17 mm M6 1362 41 7 1362 63 4 25

ASG 732 20  17 - 20 mm M6 1362 42 0 1362 63 6 25

ASG 732 25  20 - 25 mm M6 1362 42 4 1362 63 8 25

ASG 732 30  25 - 30 mm M6 1362 42 8 1362 64 0 20

ASG 732 36  30 - 36 mm M6 1362 43 2 1362 64 2 20

ASG 732 44 36 - 44 mm M6 1362 43 6 1362 64 4 20

ASG 732 53  44 - 53 mm M6 1362 44 0 1362 64 6 20

ASG 732 63 53 - 63 mm M6 1362 44 4 1362 64 8 20

Afstandsklem ASG 732

Klemmen metaal

Klemmen ASG 732 en ASG 733 kunnen ook gebruikt worden voor trajecten met 
functiebehoud. Zie p.105 voor meer info.

Afstandsklem ASL 733

Omschrijving Klembereik Bestelnummer Verp.
ASL 733 10 8 - 10 mm 1362 75 4 1362 97 6 25

ASL 733 12 10 - 12 mm 1362 75 6 1362 97 8 25

ASL 733 14 12 - 14 mm 1362 75 8 1362 98 0 25

ASL 733 17 14 - 17 mm 1362 76 2 1362 98 2 25

ASL 733 20 17 - 20 mm 1362 76 4 1362 98 4 25

ASL 733 25 20 - 25 mm 1362 76 8 1362 98 6 25

ASL 733 30 25 - 30 mm 1362 77 2 1362 98 8 20

ASL 733 36 30 - 36 mm 1362 77 6 1362 99 0 20

ASL 733 44 36 - 44 mm 1362 78 0 1362 99 2 20

ASL 733 53 44 - 53 mm 1362 78 4 1362 99 4 20

ASL 733 63 53 - 63 mm 1362 78 8 1362 99 6 20
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Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
604 5 G 5 mm 1003 05 4 100

604 6 G 6 mm 1003 06 2 100

604 7 G 7 mm 1003 07 0 100

604 8 G 8 mm 1003 08 9 100

604 9 G 9 mm 1003 09 7 100

604 10 G 10 mm 1003 10 0 100

604 11 G 11 mm 1003 11 9 100

604 12 G 12 mm 1003 12 7 100

604 13 G 13 mm 1003 13 5 100

604 16 G 16 mm 1003 17 8 100

604 19 G 19 mm 1003 19 4 100

604 20 G 20 mm 1003 20 8 100

Bevestigingsklem 604, licht

Omschrijving Klembereik Bestelnr. Verp.
605 10 G 10 mm 1018 10 8 100

605 16 G 16 mm 1018 16 7 100

605 19 G 19 mm 1018 19 1 100

605 20 G 20 mm 1018 20 5 100

605 21 G 21 mm 1018 21 3 100

605 23 G 23 mm 1018 22 1 100

605 25 G 25 mm 1018 25 6 100

605 28 G 28 mm 1018 28 0 100

605 32 G 32 mm 1018 33 7 100

605 37 G 37 mm 1018 36 1 100

605 40 G 40 mm 1018 39 6 50

605 50 G 50 mm 1018 50 7 25

Bevestigingsklem 605, middelzwaar

Omschrijving Afmetingen Per rol Bestelnr. Verp.
5055 LI12 FS 12 x 0,75 mm 10 m 1471 12 0 1

5055 I12 FS 12 x 1 mm 10 m 1470 12 4 1

5055 LII 17 FS 17 x 0,75 mm 10 m 1471 17 1 1

5055 II17 FS 17 x 1 mm 10 m 1470 17 5 1

5055 LIII26 FS 26 x 1 mm 10 m 1471 26 0 1

5055 III26 FS 26 x 1,2 mm 10 m 1470 26 4 1

Geperforeerde montageband 5055

Schroef- en slagsystemen

Omschrijving Nominale doorsnede Nominale stroom Bestelnr. Verp.
Wit

72 CE WS - 12 polig 4 mm² 32 A 2056 07 0 10

74 CE WS - 12 polig 6 mm² 41 A 2056 22 4 10

76 CE WS - 12 polig 10 mm² 57 A 2056 37 2 10

78 CE WS - 12 polig 16 mm² 76 A 2056 55 0 10

Omschrijving Geschikt voor Bestelnr. Verp.
915 S M6 903 3031 01 2 1

Drevel voor slagpinnen

915 RBS M4 - met handbescherming 903 RB 3031 50 0 1

Kroonstenen

Slagpin zonder schroefdraad 903RB

Omschrijving Lengte 
schacht

totale lengte Diameter Bestelnr. Verp.

903 RB 15 15 mm 21 mm 4 mm 3105 01 6 200

903 RB 18 18 mm 24 mm 4 mm 3105 02 4 200

903 RB 22 22 mm 30 mm 4 mm 3105 03 2 200

Slagpin met schroefdraad 903

Omschrijving Lengte 
schacht

Lengte 
totaal

Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

903 15 G 15 mm 23 mm M6 3100 15 4 100

903 18 G 18 mm 26 mm M6 3100 18 9 100

903 25 G 25 mm 33 mm M6 3100 25 1 100

903 30 G 30 mm 38 mm M6 3100 30 8 100

903 40 G 40 mm 48 mm M6 3100 40 5 100
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Buizen

Buis metaal, zonder schroefdraad (TAL)

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.
Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

S16 G / M16 2046 84 0 30 m 2046 80 8 15 2046 85 4 25 2047 81 2 100

S20 G / M20 2046 84 1 30 m 2046 80 9 25 2046 85 5 50 2047 83 1 100

S25 G / M25 2046 84 2 30 m 2046 81 0 25 2046 85 6 50 2047 83 9 50

S32 G / M32 2046 84 3 21 m 2046 81 1 20 2046 85 7 50 2047 85 5 50

S40 G / M40 2046 84 4 15 m 2046 81 2 10 2046 85 8 25 2047 86 3 50

S50 G / M50 2046 84 5 15 m 2046 81 3 5 2046 85 9 10 2047 89 0 25

S63 G / M63 2046 84 6 9 m 2046 81 4 3 2046 86 0 5 2047 89 8 25

Buis kunststof halogeenvrij

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.

Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs

KH M16 2047 72 0 57 m 2047 73 6 10 2047 72 8 50 2047 81 2 100

KH M20 2047 72 1 57 m 2047 73 8 25 2047 72 9 50 2047 83 1 100

KH M25 2047 72 2 57 m 2047 73 9 25 2047 73 0 50 2047 83 9 50

KH M32 2047 72 3 30 m 2047 74 0 25 2047 73 1 25 2047 85 5 50

KH M40 2047 72 4 30 m 2047 74 1 10 2047 73 2 25 2047 86 3 50

KH M50 2047 72 5 15 m 2047 74 2 5 2047 73 3 10 2047 89 0 25

KH M63 2047 72 6 15 m 2047 74 3 5 2047 73 4 5 2047 89 8 25

Buis metaal, met schroefdraad (TAF)

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.
Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

SM16 G / M16 2046 86 1 30 m 2046 77 8 15 2046 87 5 25 2047 81 2 100

SM20 G / M20 2046 86 2 30 m 2046 77 9 25 2046 87 6 50 2047 83 1 100

SM25 G / M25 2046 86 3 30 m 2046 78 0 25 2046 87 7 50 2047 83 9 50

SM32 G / M32 2046 86 4 21 m 2046 78 1 20 2046 87 8 50 2047 85 5 50

SM40 G / M40 2046 86 5 15 m 2046 78 2 10 2046 87 9 20 2047 86 3 50

SM50 G / M50 2046 86 6 15 m 2046 78 3 5 2046 88 0 25 2047 89 0 25

SM63 G / M63 2046 86 7 9 m 2046 78 4 3 2046 88 1 5 2047 89 8 25

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.
Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs

2953 M16 LGR 2153 90 4 50 m 2154 05 2 5 2154 08 1 10 2047 81 2 100

2953 M20 LGR 2153 91 2 40 m 2154 05 4 5 2154 08 3 10 2047 83 1 100

2953 M25 LGR 2153 92 0 30 m 2154 05 6 5 2154 08 5 10 2047 83 9 50

2953 M32 LGR 2153 93 9 20 m 2154 05 8 5 2154 08 7 10 2047 85 5 50

Buis kunststof, Quick-pipe

Het Quick-pipe systeem combineert de voordelen van een kabelgoot met die van 
een conventionele installatiebuis.

 
De kabels worden in de open buis geplaatst zoals bij een kabelgoot. Nadat de 

kabel in de buis is geplaatst, wordt de buis in de Quick-klem gedraaid om deze te 
vergrendelen. 

Een extra kabel toevoegen? Geen probleem, een enkele draai is nodig om deze 
opnieuw te openen.

Buizen zijn ook in andere materialen en kleuren beschikbaar. Deze zijn terug te 
vinden in de volledige catalogus.

https://www.obo.be/producten/industriele-installatie/verbindings-en-installatiesystemen/buissystemen/
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Omschrijving Flensdikte klembereik Bestelnr. Verp.
BCC 2-4 D5,5 2 - 4 mm 4,5 - 5,5 mm 1483 90 1 100

BCC 2-4 D7 2 - 4 mm 6 - 7 mm 1483 90 3 100

BCC 2-4 D9 2 - 4 mm 7 - 9 mm 1483 90 5 100

BCC 2-4 D12 2 - 4 mm 10 - 12 mm 1483 90 7 100

BCC 2-4 D14 2 - 4 mm 12 - 14 mm 1483 91 1 100

BCC 2-4 D18   2 - 4 mm 15 - 18 mm 1483 91 5 100

BCC 2-4 D24 2 - 4 mm 19 - 24 mm 1483 91 9 100

BCC 2-4 D30    2 - 4 mm 25 - 30 mm 1483 92 3 100

BCC 4-7 D5,5     4 - 7 mm 4.5 - 5,5 mm 1483 93 1 100

BCC 4-7 D7    4 - 7 mm 6 - 7 mm 1483 93 3 100

BCC 4-7 D9      4 - 7 mm 7 - 9 mm 1483 93 5 100

BCC 4-7 D11    4 - 7 mm 10 - 11 mm 1483 93 7 100

BCC 4-7 D14     4 - 7 mm 12 - 14 mm 1483 94 1 100

BCC 4-7 D18      4 - 7 mm 15 - 18 mm 1483 94 5 100

BCC 4-7 D24    4 - 7 mm 19 - 24 mm 1483 95 1 100

BCC 4-7 D30     4 - 7 mm 25 - 30 mm 1483 95 5 100

BCC 8-12 D5,5    8 - 12 mm 4,5 - 5,5 mm 1483 96 0 100

BCC 8-12 D7    8 - 12 mm 6 - 7 mm 1483 96 1 100

BCC 8-12 D9    8 - 12 mm 7 - 9 mm 1483 96 3 100

BCC 8-12 D11     8 - 12 mm 10 - 11 mm 1483 96 5 100

BCC 8-12 D14     8 - 12 mm 12 - 14 mm 1483 96 9 100

BCC 8-12 D18     8 - 12 mm 15 - 18 mm 1483 97 3 100

BCC 8-12 D24    8 - 12 mm 19 - 24 mm 1483 97 7 100

BCC 8-12 D30    8 - 12 mm 25 - 30 mm 1483 98 1 100

Draagklem voor buizen BCC

Draagklemmen

ZL

Omschrijving Flensdikte Grootte buis Bestelnr. Verp.
BCHPO 2-4 D20 2 - 4 mm 20 mm 1483 81 1 50

BCHPO 2-4 D25 2 - 4 mm 25 mm 1483 81 3 50

BCHPO 2-4 D32 2 - 4 mm 32 mm 1483 81 5 50

BCHPO 4-8 D20 4 - 8 mm 20 mm 1483 82 1 50

BCHPO 4-8 D25 4 - 8 mm 25 mm 1483 82 3 50

BCHPO 4-8 D32 4 - 8 mm 32 mm 1483 82 5 50

BCHPO 8-14 D20 8 - 14 mm 20 mm 1483 83 1 50

BCHPO 8-14 D25 8 - 14 mm 25 mm 1483 83 3 50

BCHPO 8-14 D32 8 - 14 mm 32 mm 1483 83 5 50

BCHPO 14-20 D20 14 - 20 mm 20 mm 1483 84 1 50

BCHPO 14-20 D25 14 - 20 mm 25 mm 1483 84 3 50

BCHPO 14-20 D32 14 - 20 mm 32 mm 1483 84 5 50

Draagklem voor buizen BCHPO ZL

Omschrijving Flensdikte Grootte gat Bestelnr. Verp.
BCVH 2-4 2 - 4 mm 6,5 mm 1483 60 1 100

BCVH 4-8 4 - 8 mm 6,5 mm 1483 60 3 100

BCVH 8-14 8 - 14 mm 6,5 mm 1483 60 5 100

BCVH 14-20 14 - 20 mm 6,5 mm 1483 60 7 100

Draagklem met bevestigingsgat BCVH

Omschrijving Flensdikte Schroef-
draad gat

Bestelnr. Verp.

FL1-G M8 TG 0 - 18 mm M8 1488 07 4 50

FL2-G M10 TG 0 - 20 mm M10 1488 08 2 50

FL3-G M12 TG 0 - 26 mm M12 1488 09 0 25

Draagschroefklem met schroefdraad FL-G

ZL

Omschrijving Flensdikte Grootte gat Bestelnr. Verp.
TK 213 / 2-13 mm 2 - 13 mm 7 mm 1484 70 2 100

Universele draagschroefklem TKZL

Omschrijving Flensdikte Grootte gat Bestelnr. Verp.
FL 1 TG 0 - 18 mm 9 mm 1488 01 5 50

FL 2 TG 0 - 20 mm 11 mm 1488 02 3 50

FL 3 TG 0 - 26 mm 13 mm 1488 03 1 25

Draagschroefklem met doorlopend gat FL
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Omschrijving Afmetingen
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

CL2008 afbreekbaar 2000 x 20 x 8 mm 0,75 mm 1106 12 0 50m

CL2008 2000 x 20 x 8 mm 0,75 mm 1106 62 7 50m

Profielrail CL2008, licht

Rails

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

CL20SN M4 ZL 17 x 10,5 x 4 mm M4 1147 00 8 100

CL20SN M5 ZL 17 x 10,5 x 4 mm M5 1147 01 2 100

CL20SN M6 ZL 17 x 10,5 x 4 mm M6 1147 01 6 100

Glijmoer profielrail CL20SN, licht ZL

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

ACMSN M6 ZL 26 x 16,5 x 4 mm M6 1147 05 6 100

ACMSN M8 ZL 26 x 16,5 x 4 mm M8 1147 06 0 100

ACMSN M10 ZL 26 x 16,5 x 4 mm M10 1147 06 4 100

Glijmoer profielrail ACMSN, medium ZL

Omschrijving Afmetingen
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

CML3518 2000 x 35 x 18 mm 1,25 mm 1104 50 0 2m

CMS3518 2000 x 35 x 18 mm 1,75 mm 1104 45 4 2m

Profielrail CM3518, medium

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

MS5030P geperforeerd 2000 x 50 x 30 mm 3 mm 1121 46 4 2m

MS5030UP niet geperforeerd 2000 x 50 x 30 mm 3 mm 1121 52 4 20m

Profielrail MS5030, zwaar

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

MS50SN M6 ZL 43 x 21 x 12 mm M6 1147 15 6 50

MS50SN M8 ZL 43 x 21 x 12 mm M8 1147 16 0 50

MS50SN M10 ZL 43 x 21 x 12 mm M10 1147 16 4 50

MS50SN M12 ZL 43 x 21 x 12 mm M12 1147 16 8 50

Glijmoer profielrail MS50SN, zwaarZL

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnummer Verp.

MS4121P2000 2000 x 41 x 21 mm 2 mm 1122 91 8 1122 92 3 2m

MS4121P3000 3000 x 41 x 21 mm 2 mm 1122 92 0 1122 92 4 3m

MS4121P6000 6000 x 41 x 21 mm 2 mm 1122 92 2 1122 92 6 6m

Montagerail MS4121P, 1-zijdige perforatie

Montagerail MS4141P, 1-zijdige perforatie

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnummer Verp.

MSL4141P1000 1000 x 41 x 41 mm 2 mm 1122 97 0 1122 96 2 1m

MSL4141P3000 3000 x 41 x 41 mm 2 mm 1122 97 2 1122 96 4 3m

MSL4141P6000 6000 x 41 x 41 mm 2 mm 1122 97 4 1122 96 6 6m

Montagerail MSL4141, 3-zijdige perforatie

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnummer Verp.

MSL4141PP1000 1000 x 41 x 41 mm 2 mm 1123 00 8 1123 00 1 1m

MSL4141PP3000 3000 x 41 x 41 mm 2 mm 1123 01 0 1123 00 3 3m

MSL4141PP6000 6000 x 41 x 41 mm 2 mm 1123 01 2 1123 00 5 6m

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

MS41SN M6 ZL 35 x 20 x 6 mm M6 1147 20 6 50

MS41SN M8 ZL 35 x 20 x 6 mm M8 1147 21 0 50

MS41SN M10 ZL 35 x 20 x 8 mm M10 1147 21 4 50

MS41SN M12 ZL 35 x 20 x 9,5 mm M12 1147 21 8 50

Glijmoer montagerail MS41SNZL
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Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

2069 2M GTP 2000 x 35 x 7,5 mm 1 mm 1115 65 0 50m

DIN-rail 2069, ongeperforeerd

2069 15 1,5 GTP 2000 x 35 x 15 mm 1,5 mm 1115 42 1 20m

GTP

Omschrijving Afmetingen 
l x b x h

Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

2069 2M GTPL 2000 x 35 x 7,5 mm 1 mm 1115 66 9 50m

DIN-rail 2069, geperforeerd

2069 15 1,5 GTPL 2000 x 35 x 15 mm 1,5 mm 1115 45 6 20m

GTP
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Corrosiebescherming

Binnentoepassingen

Galvanische verzinking (via elektrolyse)

Conform DIN EN 12329
Gemiddelde laagdikte ca. 2,5 - 10 µm

Sendzimir verzinking (bandverzinking)

Conform DIN EN 10346
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm

Buitentoepassingen, vochtige ruimtes

Vuurverzinking

Conform DIN 267 deel 10
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm

Thermische verzinking (Hot dip)

Conform DIN EN ISO 1461
Gemiddelde laagdikte ca. 40 - 60 µm

Double dip

Conform DIN EN ISO 10346
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm

RVS / inox 304

Europees materiaalnummer 1.4301
OBO afkorting V2A

RVS / inox 316

Europees materiaalnummer 1.4571
OBO afkorting V4A

Lakken, coating

Lakken

Op aanvraag kan ons materiaal gelakt worden in elke RAL-kleur. 
Hiervoor wordt er steeds gewerkt via een offerte.

Coating

Ook plastic coatings zijn mogelijk. Deze zijn soms nodig voor het 
verlengen van de levensduur in bepaalde agressieve omgevingen.
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Kabelgoten

Klikbare kabelgoot RKS-Magic

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Kabelgoot 
RKSM

Deksel met 
draaigrendel

Verbinder

RKSM 610 FS 100 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 61 1 6052 09 6 6068 91 4

RKSM 615 FS 150 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 63 0 6052 15 0 6068 91 6

RKSM 620 FS 200 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 63 8 6052 20 7 6068 91 8

RKSM 630 FS 300 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 65 4 6052 30 4 6068 92 0

RKSM 640 FS 400 mm 0,9 mm 3,05 m 6047 68 9 6052 40 1 6068 92 2

RKSM 650 FS 500 mm 0,9 mm 3,05 m 6047 71 9 6052 50 9 6068 92 4

RKSM 660 FS 600 mm 0,9 mm 3,05 m 6047 73 5 6052 60 6 6068 92 6

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Kabelgoot 
RKSM

Deksel met 
draaigrendel

Verbinder

RKSM 610 FT 100 mm 1 mm 3,05 m 6047 61 2 6052 70 3 6068 93 6

RKSM 615 FT 150 mm 1 mm 3,05 m 6047 63 1 6052 70 6 6068 93 8

RKSM 620 FT 200 mm 1 mm 3,05 m 6047 63 9 6052 70 9 6068 94 0

RKSM 630 FT 300 mm 1 mm 3,05 m 6047 65 5 6052 71 2 6068 94 2

RKSM 640 FT 400 mm 1 mm 3,05 m 6047 69 0 6052 71 5 6068 94 4

RKSM 650 FT 500 mm 1 mm 3,05 m 6047 72 0 6052 71 8 6068 94 6

RKSM 660 FT 600 mm 1 mm 3,05 m 6047 73 6 6052 72 4 6068 94 8

Kabelgoot MKSU

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Kabelgoot 
MKSU

Deksel met 
draaigrendel

Verbinder

MKSU 610 FS 100 mm 1 mm 3 m 6063 16 0 6052 09 6 6068 15 4

MKSU 615 FS 150 mm 1 mm 3 m 6063 17 9 6052 15 0 6068 16 2

MKSU 620 FS 200 mm 1 mm 3 m 6063 18 7 6052 20 7 6068 17 0

MKSU 630 FS 300 mm 1 mm 3 m 6063 20 9 6052 30 4 6068 18 9

MKSU 640 FS 400 mm 1 mm 3 m 6063 22 5 6052 40 1 6068 19 7

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Kabelgoot 
MKSU

Deksel met 
draaigrendel

verbinder

MKSU 610 FT 100 mm 1 mm 3 m 6064 30 2 6052 70 3 -

MKSU 615 FT 150 mm 1 mm 3 m 6064 31 9 6052 70 6 -

MKSU 620 FT 200 mm 1 mm 3 m 6064 34 5 6052 70 9 -

MKSU 630 FT 300 mm 1 mm 3 m 6064 39 6 6052 71 2 -

MKSU 640 FT 400 mm 1 mm 3 m 6064 42 6 6052 71 5 -

Bocht 45° Bocht 90° Variabele 
bocht

Kruisstuk Aanbouw 
T-stuk

Stijgbocht Daalbocht

6041 04 0 6041 13 0 6040 48 0 7027 00 1 6041 23 0 7007 00 5 7007 05 5

6041 04 2 6041 13 2 6040 48 2 7027 00 3 6041 23 2 7007 00 9 7007 05 9

6041 04 4 6041 13 4 6040 48 4 7027 00 5 6041 23 4 7007 01 3 7007 06 3 

6041 04 6 6041 13 6 6040 48 6 7027 00 7 6041 23 6 7007 01 7 7007 06 7

6041 04 8 6041 13 8 6040 48 8 7027 00 9 6041 23 8 7007 02 1 7007 07 1

6041 05 0 6041 14 0 6040 49 0 7027 01 1 6041 24 0 7007 02 5 7007 07 5

6041 05 2 6041 14 2 6040 49 2 7027 01 3 6041 24 2 7007 02 9 7007 07 9

Bocht 45° Bocht 90° Variabele 
bocht

Kruisstuk Aanbouw 
T-stuk

Stijgbocht Daalbocht

6041 06 0 6041 15 0 6040 50 0 7027 02 1 6041 25 0 7007 00 6 7007 05 6

6041 06 2 6041 15 2 6040 50 2 - 6041 25 2 7007 01 0 7007 06 0

6041 06 4 6041 15 4 6040 50 4 7027 02 5 6041 25 4 7007 01 4 7007 06 4

6041 06 6 6041 15 6 6040 50 6 7027 02 7 6041 25 7 7007 01 8 7007 06 8

6041 06 8 6041 15 8 6040 50 8 7027 02 9 6041 25 9 7007 02 2 7007 07 2

6041 07 0 6041 16 0 6040 51 0 7027 03 1 6041 26 1 7007 02 6 7007 07 6

6041 07 2 6041 16 2 6040 51 2 7027 03 3 6041 26 3 7007 03 0 7007 08 0

Bocht 45° Bocht 90° Kruisstuk Aanbouw 
T-stuk

Stijgbocht Daalbocht

6043 76 3 6043 21 6 6043 61 5 6040 40 3 7007 00 5 7007 05 5

6043 75 5 6043 20 8 6043 60 7 6040 41 1 7007 00 9 7007 05 9

6043 77 1 6043 22 4 6043 62 3 6040 43 8 7007 01 3 7007 06 3 

6043 79 8 6043 23 2 6043 63 1 6040 44 6 7007 01 7 7007 06 7

7000 38 3 7001 29 0 7004 39 7 7002 39 4 7007 02 1 7007 07 1

Bocht 45° Bocht 90° Kruisstuk Aanbouw 
T-stuk

Stijgbocht Daalbocht

7066 11 2 7125 10 0 7113 11 0 7121 10 9 7007 00 6 7007 05 6

7066 15 8 7125 18 9 - 7121 20 5 7007 01 0 7007 06 0

7066 22 8 7125 22 0 7113 21 8 7121 21 0 7007 01 4 7007 06 4

7066 31 7 7125 30 5 7113 31 5 7121 31 8 7007 01 8 7007 06 8

7066 40 6 7125 41 0 7113 40 4 7121 40 7 7007 02 2 7007 07 2
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Omschrijving Bestelnummer Verp.
Rechte verbinder RLVK 60 6067 09 3 6067 60 3 10

Toebehoren kabelgoten

Verbinders

Hoekverbinder RWVL 60 6067 11 5 6067 61 1 10

Scharnierverbinder RGV 60 7082 01 0 7082 22 3 10

Omschrijving Voor plaatdikte Bestelnr. Verp.
KSB 2 PVC 0,75 - 2 mm 6072 90 9 10m

Randbescherming

Omschrijving Bestelnr. Verp.
TSGV A2 6067 97 0 10

Verbinder scheidingsschot

Omschrijving Hoogte Breedte Bestelnummer Verp.
MP FL 235 mm 120 mm 7084 75 7 7085 10 8 40

Montageplaat

Scheidingsschot

Omschrijving Hoogte Lengte Bestelnummer Verp.
TSG 45 45 mm 3 m 6062 03 3 6062 32 1 3m

TSG 60 60 mm 3 m 6062 06 8 6062 32 7 3m

Omschrijving Bestelnr. Verp.
KS KR A2 6062 28 0 30

Klemstuk (scheidingsschot)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRSB 6x12 F 6406 12 2 100

Slotbout (scheidingsschot)

Instructievideo voor de montage van RKSM kabelgoot

Kabelgoot scheepvaartnorm MKR

Omschrijving Breedte Lengte Bestelnummer Verp.
MKR 15 50 50 mm 2000 mm 6045 95 2 6045 05 7 6045 70 7 2m

MKR 15 75 75 mm 2000 mm 6045 96 0 6045 07 3 6045 71 5 2m

MKR 15 100 100 mm 2000 mm 6045 97 9 6045 10 3 6045 72 3 2m

MKR 15 125 125 mm 2000 mm - 6045 13 8 - 2m

MKR 15 150 150 mm 2000 mm 6045 99 5 6045 15 4 6045 75 8 2m

MKR 15 200 200 mm 2000 mm 6046 00 2 6045 20 0 6045 76 6 2m

MKR 15 250 250 mm 2000 mm - 6045 25 1 6045 77 4 2m

MKR 15 300 300 mm 2000 mm 6046 02 9 6045 30 8 - 2m

Kabelgoot scheepvaartnorm

https://www.youtube.com/watch?v=4IMKjvBqVLs&t=166s&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Draadgoten

Klikbare draadgoot GR-Magic 35

Omschrijving Breedte Draad Lengte Bestelnummer Verp.
GRM 35 50 50 mm 3,9 mm 3 m 6000 06 0 6000 06 9 6000 05 4 3m

GRM 35 100 100 mm 3,9 mm 3 m 6000 06 2 6000 07 1 6000 05 5 3m

GRM 35 150 150 mm 3,9 mm 3 m 6000 06 3 6000 07 2 6000 05 6 3m

GRM 35 200 200 mm 3,9 mm 3 m 6000 06 4 6000 07 3 6000 05 7 3m

GRM 35 300 300 mm 4,8 mm 3 m 6000 06 6 6000 07 5 6000 05 9 3m

Instructievideo voor de montage van draadgoot

Omschrijving Breedte Draad Lengte Bestelnummer Verp.
GRM 55 50 50 mm 3,9 mm 3 m 6001 44 1 6001 41 5 6001 07 0 3m

GRM 55 100 100 mm 3,9 mm 3 m 6001 44 2 6001 41 6 6001 07 2 3m

GRM 55 150 150 mm 3,9 mm 3 m 6001 44 4 6001 41 8 6001 07 4 3m

GRM 55 200 200 mm 3,9 mm 3 m 6001 44 6 6001 42 0 6001 07 6 3m

GRM 55 200 4.8 200 mm 4,8 mm 3 m 6001 44 7 6001 42 1 - 3m

GRM 55 300 300 mm 4,8 mm 3 m 6001 44 8 6001 42 4 6001 07 8 3m

GRM 55 400 400 mm 4,8 mm 3 m 6001 45 0 6001 42 8 6001 08 0 3m

GRM 55 500 500 mm 4,8 mm 3 m 6001 45 2 6001 43 2 6001 08 2 3m

GRM 55 600 600 mm 4,8 mm 3 m 6001 45 4 6001 43 6 6001 08 5 3m

Klikbare draadgoot GR-Magic 55

Omschrijving Afme-
ting bxh

Draad Lengte Bestelnummer Verp.

G-GRM 50 50 55x55 
mm

3,9 mm 3 m 6005 53 5 6005 52 0 6005 55 0 3m

G-GRM 75 50 53x73 
mm

3,9 mm 3 m 6005 53 8 6005 52 3 6005 55 3 3m

G-GRM 125 75 75x125 
mm

3,9 mm 3 m 6005 54 1 6005 52 6 6005 55 6 3m

G-GRM 150 
100

100x155 
mm

3,9 mm 3 m 6005 54 4 6005 52 9 6005 55 9 3m

Klikbare draadgoot G-GR-Magic

Toebehoren draadgoten

Omschrijving Hoogte Lengte Bestelnummer Verp.
TSG 30 30 mm 3 m 6062 05 0 6062 31 4 3m

TSG 45 45 mm 3 m 6062 03 3 6062 32 1 3m

Scheidingsschot

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Verbinder TSG 6067 97 0 20

Verbinder scheidingsschot

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Klemstuk KS GR 6062 28 2 30

Klemstuk (scheidingsschot)

Omschrijving Breedte Plaat-
dikte

Lengte Bestelnummer Verp.

DGRR 50 50 mm 0,75 mm 3 m 6001 84 0 6001 82 0 3m

DGRR 100 100 mm 0,75 mm 3 m 6001 84 2 6001 82 2 3m

DGRR 150 150 mm 0,75 mm 3 m 6001 84 4 6001 82 4 3m

DGRR 200 200 mm 0,75 mm 3 m 6001 84 6 6001 82 6 3m

DGRR 300 300 mm 0,75 mm 3 m 6001 84 8 6001 82 8 3m

DGRR 400 400 mm 0,75 mm 3 m 6001 85 0 6001 83 0 3m

DGRR 500 500 mm 0,75 mm 3 m 6001 85 2 6001 83 2 3m

DGRR 600 600 mm 0,75 mm 3 m 6001 85 4 6001 83 4 3m

Klikbaar deksel

https://www.youtube.com/watch?v=kwRIn8CqZQI&t=93s&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Omschrijving Draad Bestelnr. Verp.
GRS 3.9 3,9 mm 6016 54 5 50

GRS 4.8 4,8 mm 6016 56 1 50

Snelverbinder

Omschrijving Bestelnummer Verp.
GSV 34 6016 59 6 6016 63 4 6016 64 2 20

Verbinder

Omschrijving Bestelnummer Verp.
GEV 36 6016 71 5 6016 72 3 6016 73 1 20

Hoekverbinder

Omschrijving Bestelnummer Verp.
GKS 34 6016 85 5 6016 82 0 6016 83 9 20

Klemstuk

Omschrijving Bestelnummer Verp.
K 12 1818 6437 10 9 6016 42 1 25

Wand- en bodembevestiging

Omschrijving Hoogte Breedte Bestelnummer Verp.
MP UNI 115 mm 170 mm 7084 77 3 7085 11 4 7085 13 3 40

Montageplaat

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
MWAG 12 11 110x53 mm 6424 60 0 1

MWAG 12 21 210x65 mm 6424 60 8 1

MWAG 12 31 310x75 mm 6424 61 6 1

MWAG 12 41 410x83 mm 6424 62 4 1

Console draadgoot MWAG

Elementen te sluiten met hoekverbinders GEV 36

Zelf bochten maken

Breedte Aantal elementen
te verwijderen

Radius

100 2 Ong. 108 mm

150 3 Ong. 363 mm

200 4 Ong. 441 mm

300 5 Ong. 598 mm

400 7 Ong. 753 mm

500 9 Ong. 1035 mm

600 11 Ong. 1190 mm

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnummer Verp.
AWG 15 11 110 x 50 mm 6420 60 6 6420 62 5 30

AWG 15 16 160 x 55 mm 6420 60 7 - 30

AWG 15 21 210 x 60 mm 6420 60 8 6420 62 8 30

AWG 15 31 310 x 65 mm 6420 61 0 6420 63 1 30

AWG 15 41 410 x 70 mm 6420 61 2 6420 63 4 30

AWG 15 51 510 x 75 mm 6420 61 4 6420 63 7 20

AWG 15 61 610 x 80 mm 6420 61 6 6420 64 0 20

Console draadgoot AWG

Afstandsstuk draadgoot DBLG

Omschrijving Breedte Bestelnummer Verp.
DBLG 20 050 50 mm 6015 64 6 6015 64 8 20

DBLG 20 100 100 mm 6015 65 4 6015 65 6 20

DBLG 20 150 150 mm 6015 65 8 6015 66 0 20

DBLG 20 200 200 mm 6015 66 2 6015 66 4 20

DBLG 20 300 300 mm 6015 67 0 6015 67 2 20

DBLG 20 400 400 mm 6015 68 9 6015 69 1 20

DBLG 20 500 500 mm 6015 69 3 6015 69 5 25

DBLG 20 600 600 mm 6015 69 7 6015 69 9 25
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Kabelladders

Kabelladder LCIS 6m

Omschrijving Breedte Raildikte Lengte Kabelladder LCIS Deksel met 
draaigrendel

LCIS 620 6 FT 200 mm 1,5 mm 6 m 6209 64 3 6052 70 9

LCIS 630 6 FT 300 mm 1,5 mm 6 m 6209 64 5 6052 71 2

LCIS 640 6 FT 400 mm 1,5 mm 6 m 6209 64 7 6052 71 5

LCIS 650 6 FT 500 mm 1,5 mm 6 m 6209 64 9 6052 71 8

LCIS 660 6 FT 600 mm 1,5 mm 6 m 6209 65 1 6052 72 4

Bocht 90°
R300

Aanbouw T-stuk
R300

T-stuk 
R300

Multifunctionele 
verbinder

Scharnierbocht-
element

6225 06 2 6225 87 0 6225 23 0 6225 73 0 6225 47 0

6225 06 4 6225 87 2 6225 23 2 6225 73 2 6225 47 2

6225 06 6 6225 87 4 6225 23 4 6225 73 4 6225 47 4

6225 06 8 6225 87 6 6225 23 6 6225 73 6 6225 47 6

6225 07 0 6225 87 8 6225 23 8 6225 73 8 6225 47 8

Omschrijving Breedte Raildikte Lengte Kabelladder LCIS Deksel met 
draaigrendel

LCIS 620 6 FS 200 mm 1,5 mm 6 m 6209 63 0 6052 20 7

LCIS 630 6 FS 300 mm 1,5 mm 6 m 6209 63 2 6052 30 4

LCIS 640 6 FS 400 mm 1,5 mm 6 m 6209 63 4 6052 40 1

LCIS 650 6 FS 500 mm 1,5 mm 6 m 6209 63 6 6052 50 9

LCIS 660 6 FS 600 mm 1,5 mm 6 m 6209 63 8 6052 60 6

Bocht 90°
R300

Aanbouw T-stuk
R300

T-stuk 
R300

Multifunctionele 
verbinder

Scharnierbocht-
element

6225 04 2 6225 85 0 6225 21 0 6225 71 0 6225 45 0

6225 04 4 6225 85 2 6225 21 2 6225 71 2 6225 45 2

6225 04 6 6225 85 4 6225 21 4 6225 71 4 6225 45 4

6225 04 8 6225 85 6 6225 21 6 6225 71 6 6225 45 6

6225 05 0 6225 85 8 6225 21 8 6225 71 8 6225 45 8

Kabelladder LCIS 3m

Omschrijving Breedte Raildikte Lengte Kabelladder LCIS Deksel met 
draaigrendel

LCIS 620 3 FT 200 mm 1,5 mm 3 m 6209 72 1 6052 70 9

LCIS 630 3 FT 300 mm 1,5 mm 3 m 6209 72 3 6052 71 2

LCIS 640 3 FT 400 mm 1,5 mm 3 m 6209 72 5 6052 71 5

LCIS 650 3 FT 500 mm 1,5 mm 3 m 6209 72 7 6052 71 8

LCIS 660 3 FT 600 mm 1,5 mm 3 m 6209 72 9 6052 72 4

Bocht 90°
R300

Aanbouw T-stuk
R300

T-stuk 
R300

Multifunctionele 
verbinder

Scharnierbocht-
element

6225 06 2 6225 87 0 6225 23 0 6225 73 0 6225 47 0

6225 06 4 6225 87 2 6225 23 2 6225 73 2 6225 47 2

6225 06 6 6225 87 4 6225 23 4 6225 73 4 6225 47 4

6225 06 8 6225 87 6 6225 23 6 6225 73 6 6225 47 6

6225 07 0 6225 87 8 6225 23 8 6225 73 8 6225 47 8

Omschrijving Breedte Raildikte Lengte Kabelladder LCIS Deksel met 
draaigrendel

LCIS 620 3 FS 200 mm 1,5 mm 3 m 6209 61 0 6052 20 7

LCIS 630 3 FS 300 mm 1,5 mm 3 m 6209 61 2 6052 30 4

LCIS 640 3 FS 400 mm 1,5 mm 3 m 6209 61 4 6052 40 1

LCIS 650 3 FS 500 mm 1,5 mm 3 m 6209 61 6 6052 50 9

LCIS 660 3 FS 600 mm 1,5 mm 3 m 6209 61 8 6052 60 6

Bocht 90°
R300

Aanbouw T-stuk
R300

T-stuk 
R300

Multifunctionele 
verbinder

Scharnierbocht-
element

6225 04 2 6225 85 0 6225 21 0 6225 71 0 6225 45 0

6225 04 4 6225 85 2 6225 21 2 6225 71 2 6225 45 2

6225 04 6 6225 85 4 6225 21 4 6225 71 4 6225 45 4

6225 04 8 6225 85 6 6225 21 6 6225 71 6 6225 45 6

6225 05 0 6225 85 8 6225 21 8 6225 71 8 6225 45 8
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Toebehoren kabelladders

Verbinders

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Rechte verbinder LVG 60 6208 84 0 6208 84 3 10

Hoekverbinder LWVG 60 6208 89 5 - 10

Scharnierverbinder LGVG 60 6208 94 1 6208 94 4 10

Beschermkap kabelladder

Omschrijving Bestelnr. Verp.
SKH 60 OR 6222 53 7 40

Omschrijving Hoogte Lengte Bestelnummer Verp.
TSG 45 45 mm 3 m 6062 03 3 6062 32 1 3m

Scheidingsschot

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Verbinder TSG 6067 97 0 20

Verbinder scheidingsschot

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Klemstuk KS KL 6062 28 4 30

Klemstuk (scheidingsschot)

klemstukken

Omschrijving Afmetingen l x b Bestelnummer Verp.
LKS 40 40 x 22 mm 6221 07 6 6221 08 4 10

LKS 60 60 x 30 mm - 6208 84 3 10

De LCIS kabelladders zijn voorzien van sporten waarop er langs beide kanten 
beugelklemmen type 2056 gemonteerd kunnen worden.

Aantal elementen Radius
1 Ong. 300 mm

2 Ong. 450 mm

3 Ong. 600 mm

4 Ong. 750 mm

5 Ong. 900 mm

Scharnierverbinders LGVG 60 apart te bestellen

Bochten maken met scharnierbochtelement LGBE

Instructievideo voor de montage van kabelladder

De multifunctionele verbinder kan zoals de naam het zegt, vele gedaantes 
aannemen. Zoals: platte bocht, aftakstuk en reduceerstuk

https://www.youtube.com/watch?v=90kBOHCghtQ&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Montagesystemen

Omschrijving Afmetingen
b x d

Lengte Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

US 3 K 30 50 x 30 mm 300 mm 2 mm 6342 35 3 1

US 3 K 40 50 x 30 mm 400 mm 2 mm 6342 35 5 1

US 3 K 60 50 x 30 mm 600 mm 2 mm 6342 35 9 1

US 3 K 80 50 x 30 mm 800 mm 2 mm 6342 36 4 1

US 3 K 100 50 x 30 mm 1000 mm 2 mm 6342 36 8 1

US 3 K 120 50 x 30 mm 1200 mm 2 mm 6342 37 2 1

Pendel US 3 K

Omschrijving Afmetingen
b x d

Lengte Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

US 5 K 30 50 x 50 mm 300 mm 2,5 mm 6341 53 5 1

US 5 K 40 50 x 50 mm 400 mm 2,5 mm 6341 54 3 1

US 5 K 60 50 x 50 mm 600 mm 2,5 mm 6341 57 8 1

US 5 K 80 50 x 50 mm 800 mm 2,5 mm 6341 59 4 1

US 5 K 100 50 x 50 mm 1000 mm 2,5 mm 6341 61 6 1

US 5 K 120 50 x 50 mm 1200 mm 2,5 mm 6341 63 2 1

Pendel US 5 K

Omschrijving Afmetingen
b x d

Lengte Materiaal-
dikte

Bestelnr. Verp.

US 7 K 30 70 x 50 mm 300 mm 4 mm 6339 03 4 1

US 7 K 40 70 x 50 mm 400 mm 4 mm 6339 05 0 1

US 7 K 60 70 x 50 mm 600 mm 4 mm 6339 09 3 1

US 7 K 80 70 x 50 mm 800 mm 4 mm 6339 13 1 1

US 7 K 100 70 x 50 mm 1000 mm 4 mm 6339 18 2 1

US 7 K 200 70 x 50 mm 2000 mm 4 mm 6339 29 8 1

Pendel US 7 K

Omschrijving Bestelnr. Verp.
US 3 KS OR 6338 45 8 20

US 5 KS OR 6338 46 2 20

US 7 KS OR 6338 49 7 20

Beschermkap pendels

Omschrijving Bestelnr. Verp.
SKS M10 x 80 mm 
voor enkelvoudige montage op profiel US 3K of US 5K

6418 25 0 20

SKS M10 x 90 mm 
voor dubbele montage op profiel US 3K of US 5K

6418 25 2 20

SKS M12 x 100 mm 
voor enkelvoudige montage op profiel US 7K

6418 29 5 20

SKS M12 x 110 mm 
voor dubbele montage op profiel US 7K

6418 31 7 20

Zeskantbout

Omschrijving Geschikt voor Bestelnr. Verp.
DSK 25 US 3 K 6416 44 6 20

DSK 45 US 5 K 6416 50 0 20

DSK 61 US 7 K 6416 51 9 20

Afstandsstuk

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRS M10 x 25 mm 
voor bevestiging console op profiel US 3-5K 

6407 56 0 50

FRS M12 x 25 mm 
voor bevestiging console op profiel US 7K

6406 25 4 10

Slotbout
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Omschrijving Afmeting b x h Bestelnummer Verp.
AW 15 11 110 x 50 mm 6421 28 0 6420 65 6 1

AW 15 16 160 x 55 mm 6421 28 2 6420 66 4 1

AW 15 21 210 x 60 mm 6421 28 4 6420 68 0 1

AW 15 31 310 x 65 mm 6421 28 6 6420 71 0 1

AW 15 41 410 x 70 mm 6421 28 8 6420 74 5 1

AW 15 51 510 x 75 mm 6421 29 0 6420 78 8 1

AW 15 61 610 x 80 mm 6421 29 2 6420 82 6 1

Console AW 15

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
MWA 12 11S 110 x 53 mm 6424 71 6 1

MWA 12 21S 210 x 65 mm 6424 73 2 1

MWA 12 31S 310 x 75 mm 6424 74 0 1

MWA 12 41S 410 x 83 mm 6424 75 9 1

Console MWA

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
AW 30 11 110 x 60 mm 6419 70 4 1

AW 30 16 160 x 65 mm 6419 71 2 1

AW 30 21 210 x 70 mm 6419 72 0 1

AW 30 31 310 x 80 mm 6419 74 7 1

AW 30 41 410 x 80 mm 6419 76 3 1

AW 30 51 510 x 90 mm 6419 79 8 1

AW 30 61 610 x 100 mm 6419 82 8 1

AW 30 71 710 x 100 mm 6419 83 6 1

Console AW 30

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
AW 55 21 210 x 90 mm 6418 55 4 1

AW 55 31 310 x 110 mm 6418 57 0 1

AW 55 41 410 x 130 mm 6418 59 7 1

AW 55 51 510 x 145 mm 6418 61 9 1

AW 55 61 610 x 165 mm 6418 63 5 1

AW 55 71 710 x 195 mm 6418 65 1 1

AW 55 81 810 x 195 mm 6418 68 6 1

AW 55 91 910 x 215 mm 6418 70 8 1

AW 55 101 1010 x 230 mm 6418 72 4 1

Console AW 55

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
AHB 100 115 x 180 mm 6363 90 3 1

AHB 150 165 x 180 mm 6363 90 7 1

AHB 200 215 x 180 mm 6363 91 1 1

AHB 300 315 x 180 mm 6363 93 8 1

AHB 400 415 x 180 mm 6363 94 6 1

C-beugel AHB

C-beugel AHB laag

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr. Verp.
AHB 100 13 115 x 130 mm 6363 90 4 1

AHB 200 13 215 x 130 mm 6363 91 2 1

AHB 300 13 315 x 130 mm 6363 93 9 1

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnummer Verp.
TPD 145 145 x 175 mm 6363 80 6 6363 86 1 1

TPD 245 245 x 175 mm 6363 81 4 6363 86 5 1

TPD 345 345 x 175 mm 6363 82 2 6363 86 9 1

Wand- en plafondbeugel TPD

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnummer Verp.
DBL 50 100 100 x 50 mm 6015 50 6 6015 56 5 20

DBL 50 150 150 x 50 mm 6015 51 4 6015 57 3 20

DBL 50 200 200 x 50 mm 6015 52 2 6015 58 1 20

DBL 50 300 300 x 50 mm 6015 53 0 6015 60 3 20

DBL 50 400 400 x 50 mm 6015 54 9 6015 61 1 20

DBL 50 500 500 x 50 mm 6015 55 2 6015 61 4 25

DBL 50 600 600 x 50 mm 6015 55 5 6015 61 7 20

Afstandsbeugel DBL

Omschrijving Voor breedte Bestelnummer Verp.
MAH 60 100 100 mm 6358 70 5 6358 75 2 20

MAH 60 150 150 mm 6358 70 9 6358 75 6 20

MAH 60 200 200 mm 6358 71 3 6358 76 0 20

MAH 60 300 300 mm 6358 71 7 6358 76 4 20

Centrale ophangbeugel MAH
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Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRSB M6 x 12 mm  
voor bevestiging kabelgoot op console

6406 12 2 100

FRSB M6 x 20 mm  
voor bevestiging kabelgoot op C-beugel

6406 20 3 100

Slotbout

Omschrijving Lengte Bestelnr. Verp.
2078 M6 1 m 3141 04 7 1

2078 M8 1 m 3141 12 8 1

2078 M8 2 m 3141 13 6 1

2078 M10 1 m 3141 20 9 1

2078 M10 2 m 3141 14 0 1

2078 M10 3 m 3141 23 3 1

2078 M12 1 m 3141 30 6 1

2078 M12 2 m 3141 14 4 1

Draadstang

Omschrijving Draagkracht Voor profielbreedte Bestelnr. Verp.
TPB 100 FS 0,8 kN ong. 80 mm 6357 50 6 20

Trapeziumbeugel TPB

Omschrijving Draagkracht Lengte Bestelnr. Verp.
TPB R FS 0,8 kN 145 mm 6357 53 6 20

Dwarsstang voor trapeziumbeugel

Quick Wire, draagkabel voor draadgoot

Omschrijving Draaddiameter Bedrijfslast Voor max. 
breedte

Bestelnr. Verp.

QWT GR 1 200 G 1 mm 10 kg 200 mm 1450 20 0 1

QWT GR 2 200 G 2 mm 45 kg 200 mm 1450 20 1 1

QWT GR 3 200 G 3 mm 90 kg 200 mm 1450 20 2 1

QWT GR 2 400 G 2 mm 45 kg 400 mm 1450 20 3 1

QWT GR 3 400 G 3 mm 90 kg 400 mm 1450 20 4 1

Quick Wire, draagkabel voor kabelgoot

Omschrijving Draaddiameter Bedrijfslast Voor max. 
breedte

Bestelnr. Verp.

QWT KR 1 200 G 1 mm 10 kg 200 mm 1450 30 0 1

QWT KR 2 200 G 2 mm 45 kg 200 mm 1450 30 1 1

QWT KR 3 200 G 3 mm 90 kg 200 mm 1450 30 2 1

QWT KR 2 400 G 2 mm 45 kg 400 mm 1450 30 3 1

QWT KR 3 400 G 3 mm 90 kg 400 mm 1450 30 4 1

Quick Wire, sets

Omschrijving Draad-
diameter

Bedrijfslast Lengte Aantal 
sloten

Bestelnr. Verp.

QWT 1.5 set 2 1.5 mm 20 kg 150 m 100 st. 1450 09 5 1

QWT 2 set 1 2 mm 45 kg 25 m 20 st. 1450 09 2 1

QWT 2 set 2 2 mm 45 kg 150 m 100 st. 1450 09 3 1

Het hele Quick Wire-gamma vindt u in onze folder

https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Broschueren/01_VBS/Quick-Wire_Seilabhaengung_be_nl.pdf
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Wandgoot WDK

Wandgoot WDK, zuiver wit

Diepte Hoogte Lengte Wandgoot Verp. Naadafdekking Binnenhoek Buitenhoek
Zuiver wit - RAL 9010

10 mm 20 mm 2 m 6150 76 4 96 m 6154 02 6 6154 32 8 6154 41 7

10 mm 30 mm 2 m 6150 78 0 64 m 6154 03 4 6154 33 6 -

15 mm 15 mm 2 m 6191 00 2 56 m - - -

15 mm 30 mm 2 m 6191 01 0 32 m 6193 50 1 6191 84 3 6192 14 9

15 mm 40 mm 2 m 6191 02 9 36 m 6193 52 8 6191 85 1 6192 15 7

20 mm 20 mm 2 m 6191 03 7 48 m - 6191 87 8 6192 16 5

20 mm 35 mm 2 m 6191 04 5 32 m - - -

20 mm 50 mm 2 m 6168 73 6 42 m 6154 06 9 6154 36 0 6154 46 8

25 mm 25 mm 2 m 6191 05 3 32 m - - -

25 mm 40 mm 2 m 6191 06 1 24 m 6193 56 0 6191 89 4 6192 18 1

30 mm 30 mm 2 m 6191 09 6 40 m - 6191 92 4 6192 21 1

30 mm 45 mm 2 m 6191 11 8 48 m - - -

40 mm 40 mm 2 m 6191 12 6 36 m - 6191 94 0 6192 24 6

40 mm 60 mm 2 m 6191 13 4 32 m - 6191 95 9 6192 25 4

40 mm 90 mm 2 m 6191 14 2 32 m 6193 58 0 6191 96 7 6192 26 2

40 mm 110 mm 2 m 6191 15 0 24 m 6193 58 6 6191 97 5 6192 27 0

60 mm 60 mm 2 m 6191 19 3 32 m - 6192 01 7 6192 31 9

60 mm 90 mm 2 m 6191 20 7 24 m 6193 59 0 6192 02 5 6192 32 7

60 mm 110 mm 2 m 6191 21 5 16 m 6193 59 6 6192 03 3 6192 33 5

60 mm 130 mm 2 m 6191 22 3 16 m - 6192 04 1 6192 34 3

60 mm 150 mm 2 m 6191 23 1 8 m - 6192 06 8 6192 35 1

60 mm 170 mm 2 m 6191 25 8 8 m - 6192 07 6 6192 37 8

60 mm 210 mm 2 m 6191 26 6 8 m - 6192 08 4 6192 38 6

60 mm 230 mm 2 m 6191 27 4 8 m - 6192 09 2 6192 39 4

80 mm 170 mm 2 m 6191 30 4 8 m - 6193 82 7 6160 49 3

80 mm 210 mm 2 m 6191 31 2 8 m - 6193 86 6 6161 15 5

100 mm 130 mm 2 m 6191 34 7 8 m - 6192 42 9 6024 50 6

100 mm 230 mm 2 m 6191 35 5 4 m - 6193 08 1 6024 63 0

Platte Hoek T-stuk Eindstuk Extra deksel Extra dekselklem Scheidingsschot
Zuiver wit - RAL 9010 Lichtgrijs - RAL 7035

6154 21 2 6154 11 5 6154 51 4 - - -

6154 22 0 6154 12 3 6154 52 2 - - -

- - 6193 09 9 - - -

6192 75 0 6192 45 9 6193 10 2 - - -

6192 76 9 6192 46 7 6193 11 0 6191 56 8 - -

6192 77 7 6192 47 5 6193 12 9 - - -

- - 6193 13 7 - - -

6154 25 5 6154 16 6 6154 55 7 - - -

- - - - - -

6192 79 3 6192 49 1 6193 15 3 6191 56 8 - -

6192 81 5 6192 51 3 6193 18 8 - - -

- - 6193 19 6 - - -

6192 83 1 6192 54 8 6193 21 8 6191 56 8 - -

6192 85 8 6192 55 6 6193 22 6 6191 59 2 6022 99 5 6023 09 6

6192 86 6 6192 56 4 6193 23 4 - 6023 50 9 6023 09 6

6192 87 4 6192 57 2 6193 24 2 6191 63 0 6023 51 7 6023 09 6

6192 91 2 6192 61 0 6193 28 5 6191 59 2 6022 99 5 6023 11 8

6192 92 0 6192 62 9 6193 29 3 - 6023 50 9 6023 11 8

6192 93 9 6192 63 7 6193 30 7 6191 63 0 6023 51 7 6023 11 8

6192 94 7 6192 64 5 6193 31 5 6191 65 7 6023 52 5 6023 11 8

6192 95 5 6192 65 3 6193 32 3 6191 67 3 6023 53 3 6023 11 8

6192 96 3 6192 66 1 6193 33 1 - 6023 54 1 6023 11 8

6192 97 1 6192 68 8 6193 35 8 6191 73 8 6023 57 6 6023 11 8

6192 99 8 6192 69 6 6193 36 6 - 6023 58 4 6023 11 8

6183 53 1 6183 99 4 6193 38 7 - 6023 54 1 6026 98 2

6192 11 5 6183 99 6 6193 39 1 6191 73 8 6023 57 6 6026 98 2

6161 77 5 6183 99 0 6193 39 5 6191 65 7 6023 52 5 6026 99 0

6182 71 3 6183 99 2 6193 39 9 - 6023 58 4 6026 99 0

Wandgoot kort WDK 

Omschrijving Diepte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp.
Zuiver wit - RAL 9010

WDK60230RW 1200 60 mm 230 mm 1,2 m 6191 27 5 46 stuks

WDK100230RW 1300 100 mm 230 mm 1,3 m 6191 35 6 28 stuks
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Wandgoot WDK, crème wit

Diepte Hoogte Lengte Wandgoot Verp. Naadafdekking Binnenhoek Buitenhoek
Crème wit - RAL 9001

10 mm 20 mm 2 m 6150 75 6 96 m 6152 00 7 6153 00 3 6153 29 1

10 mm 30 mm 2 m 6150 77 2 64 m 6152 01 5 6153 01 1 6153 30 5

15 mm 15 mm 2 m 6024 96 3 56 m - - -

15 mm 30 mm 2 m 6025 01 3 32 m 6152 03 1 6160 02 6 6160 61 1

15 mm 40 mm 2 m 6025 16 1 36 m 6152 05 8 6160 03 4 6160 63 8

20 mm 20 mm 2 m 6025 15 3 48 m - 6160 01 8 6160 60 3

20 mm 35 mm 2 m 6026 37 0 32 m - - -

20 mm 50 mm 2 m 6168 70 1 42 m 6152 10 4 6153 08 9 6153 37 2

25 mm 25 mm 2 m 6026 42 7 32 m - 6160 04 2 6160 64 6

25 mm 40 mm 2 m 6026 45 1 24 m 6152 08 2 6160 05 0 6160 65 4

30 mm 30 mm 2 m 6026 82 6 40 m - 6160 07 7 6160 67 0

30 mm 45 mm 2 m 6026 86 9 48 m - 6160 08 5 6160 68 9

40 mm 40 mm 2 m 6025 41 2 36 m - 6160 09 3 6160 69 7

40 mm 60 mm 2 m 6020 88 7 32 m - 6160 10 7 6160 70 0

40 mm 90 mm 2 m 6020 89 5 32 m 6193 58 2 6160 11 5 6160 71 9

40 mm 110 mm 2 m 6020 90 9 24 m 6193 58 8 6160 12 3 6160 72 7

60 mm 60 mm 2 m 6021 94 8 32 m - 6160 30 1 6160 90 5

60 mm 90 mm 2 m 6021 91 3 24 m 6193 59 2 6160 32 8 6160 91 3

60 mm 110 mm 2 m 6021 84 0 16 m 6193 59 8 6160 33 6 6160 92 1

60 mm 130 mm 2 m 6021 85 9 16 m - 6160 34 4 6160 94 8

60 mm 150 mm 2 m 6021 88 3 8 m - 6160 37 9 6160 97 2

60 mm 170 mm 2 m 6021 86 7 8 m - 6160 35 2 6160 95 6

60 mm 210 mm 2 m 6021 87 5 8 m - 6160 36 0 6160 96 4

60 mm 230 mm 2 m 6021 89 1 8 m - 6160 39 5 6160 98 0

80 mm 170 mm 2 m 6026 17 6 8 m - 6193 07 8 6024 65 4

80 mm 210 mm 2 m 6026 20 6 8 m - 6193 83 1 6160 55 0

100 mm 130 mm 2 m 6026 27 3 8 m - 6192 41 7 6024 46 8

100 mm 230 mm 2 m 6026 33 8 4 m - 6193 02 6 6024 57 3

Platte Hoek T-stuk Eindstuk Extra deksel Extra dekselklem Scheidingsschot
Crème wit - RAL 9001 Lichtgrijs - RAL 7035

6152 60 0 6152 30 9 6153 59 3 - - -

6152 61 9 6152 31 7 6153 60 7 - - -

- - 6162 49 5 - - -

6161 21 9 6161 92 8 6162 51 7 - - -

6161 22 7 6161 93 6 6162 52 5 6027 60 1 - -

6161 20 0 6161 90 1 6162 50 9 - - -

- - 6162 48 7 - - -

6152 68 6 6152 38 4 6153 67 4 - - -

6161 23 5 6192 48 3 6162 53 3 - - -

6161 24 3 6161 95 2 6162 54 1 6027 60 1 - -

6161 27 8 6161 97 9 6162 57 6 - - -

6161 28 6 6161 98 7 6162 58 4 - - -

6161 29 4 6161 99 5 6162 59 2 6027 60 1 - -

6161 30 8 6162 00 2 6162 60 6 6027 66 0 6022 99 5 6023 09 6

6161 31 6 6162 01 0 6162 61 4 6027 63 6 6023 50 9 6023 09 6

6161 32 4 6162 02 9 6162 62 2 6027 64 4 6023 51 7 6023 09 6

6161 50 2 6162 20 7 6162 80 0 6027 66 0 6022 99 5 6023 11 8

6161 51 0 6162 21 5 6162 81 9 6027 63 6 6023 50 9 6023 11 8

6161 52 9 6162 22 3 6162 82 7 6027 64 4 6023 51 7 6023 11 8

6161 53 7 6162 23 1 6162 83 5 6027 65 2 6023 52 5 6023 11 8

6161 56 1 6162 27 4 6162 87 8 - 6023 53 3 6023 11 8

6161 54 5 6162 25 8 6162 84 3 6027 67 9 6023 54 1 6023 11 8

6161 55 3 6162 26 6 6162 85 1 6027 68 7 6023 57 6 6023 11 8

6161 59 6 6162 29 0 6162 88 6 6027 50 4 6023 58 4 6023 11 8

6182 74 8 6193 40 4 6163 00 9 6027 67 9 6023 54 1 6026 98 2

6183 57 4 6193 40 6 6163 01 7 6027 68 7 6023 57 6 6026 98 2

6161 70 8 6193 40 0 6163 04 1 6027 65 2 6023 52 5 6026 99 0

6182 31 4 6193 40 2 6163 07 6 6027 50 4 6023 58 4 6026 99 0
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Wandgoot WDK, steengrijs

Diepte Hoogte Lengte Wandgoot Verp. Naadafdekking Binnenhoek Buitenhoek
Steengrijs - RAL 7030

15 mm 15 mm 2 m 6024 95 5 56 m 6158 83 8 - -

15 mm 30 mm 2 m 6025 00 5 32 m 6158 83 8 6158 23 4 6158 35 8

15 mm 40 mm 2 m 6025 13 7 36 m 6158 84 6 6158 24 2 6158 36 6

20 mm 20 mm 2 m 6025 11 0 48 m - 6158 22 6 6158 33 1

20 mm 35 mm 2 m 6026 36 2 32 m - - -

25 mm 25 mm 2 m 6026 41 9 32 m - 6158 25 0 6158 37 4

25 mm 40 mm 2 m 6026 44 3 24 m 6158 88 9 6158 26 9 6158 38 2

30 mm 30 mm 2 m 6026 81 8 40 m - 6158 28 5 6158 40 4

30 mm 45 mm 2 m 6026 85 0 48 m - 6158 30 7 6158 42 0

40 mm 40 mm 2 m 6025 44 7 36 m - 6158 29 3 6158 41 2

40 mm 60 mm 2 m 6025 63 3 32 m - 6021 71 9 6021 69 7

40 mm 90 mm 2 m 6021 01 8 32 m - 6021 19 0 6021 09 3

40 mm 110 mm 2 m 6021 03 4 24 m - 6021 72 7 6021 70 0

60 mm 60 mm 2 m 6025 66 8 32 m - 6022 38 3 6022 07 3

60 mm 90 mm 2 m 6022 00 6 24 m - 6022 21 9 6022 11 1

60 mm 110 mm 2 m 6022 01 4 16 m - 6022 23 5 6022 14 6

60 mm 130 mm 2 m 6022 02 2 16 m - 6022 25 1 6022 16 2

60 mm 150 mm 2 m 6022 03 0 8 m - 6024 43 2 6024 52 1

60 mm 170 mm 2 m 6022 04 9 8 m - 6022 28 6 6022 18 9

60 mm 210 mm 2 m 6022 06 5 8 m - 6022 29 4 6022 19 7

60 mm 230 mm 2 m 6022 05 7 8 m - 6024 44 0 6024 54 8

80 mm 170 mm 2 m 6026 18 4 8 m - 6193 08 0 6024 68 9

80 mm 210 mm 2 m 6026 19 2 8 m - 6193 86 0 6161 10 4

100 mm 130 mm 2 m 6026 28 1 8 m - 6192 42 1 6024 47 6

100 mm 230 mm 2 m 6026 31 1 4 m - 6193 03 0 6024 58 1

Platte hoek T-stuk Eindstuk Extra deksel Extra dekselklem Scheidingsschot
Lichtgrijs - RAL 7035

- - 6158 69 2 - - -

6158 59 5 6158 46 3 6158 71 4 - - -

6158 60 9 6158 47 1 6158 72 2 6022 66 9 - -

6158 58 7 6158 45 5 6158 70 6 - - -

- - 6158 78 1 - - -

6158 61 7 6158 49 8 6158 73 0 - - -

6158 62 5 6158 50 1 6158 74 9 6022 66 9 - -

6158 64 1 6158 53 6 6158 76 5 - - -

6158 67 6 6158 55 2 6158 80 3 - - -

6158 66 8 6158 54 4 6158 77 3 6022 66 9 - -

6021 73 5 6023 31 2 6021 49 2 6022 68 5 6022 99 5 6023 09 6

6021 33 6 6023 14 2 6021 50 6 6022 70 7 6023 50 9 6023 09 6

6021 74 3 6023 33 9 6021 51 4 6022 71 5 6023 51 7 6023 09 6

6022 44 8 6023 22 3 6022 49 9 6022 68 5 6022 99 5 6023 11 8

6022 31 6 6023 00 2 6022 50 2 6022 70 7 6023 50 9 6023 09 6

6022 33 2 6023 02 9 6022 58 8 6022 71 5 6023 51 7 6023 09 6

6022 35 9 6023 04 5 6022 52 9 6022 72 3 6023 52 5 6023 09 6

6024 59 9 6024 76 9 6024 82 3 6022 73 1 6023 53 3 6023 09 6

6022 37 5 6023 06 1 6022 54 5 6022 75 8 6023 54 1 6023 09 6

6022 39 1 6023 12 6 6022 56 1 6022 77 4 6023 57 6 6023 09 6

6024 60 2 6024 77 7 6024 83 1 - 6023 58 4 6023 09 6

6182 76 4 6193 41 4 6024 85 8 6022 75 8 6023 54 1 6026 98 2

6192 10 7 6193 41 5 6024 87 4 6022 77 4 6023 57 6 6026 98 2

6161 71 6 6193 41 0 6024 88 2 6022 72 3 6023 52 5 6026 99 0

6182 34 9 6193 41 2 6024 90 4 - 6023 58 4 6026 99 0

Wandgoot WDK, zwart

Omschrijving Diepte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp.
Grafiet zwart - RAL 9005

WDK10020SW 10 mm 20 mm 2 m 6027 32 1 96 m

WDK15015SW 15 mm 15 mm 2 m 6024 94 9 56 m

WDK20020SW 20 mm 20 mm 2 m 6025 15 5 48 m 

WDK25040SW 25 mm 40 mm 2 m 6026 48 8 24 m

WDK40060SW 40 mm 60 mm 2 m 6025 63 8 24 m

WDK40090SW 40 mm 90 mm 2 m 6021 02 3 32 m

Omschrijving Diepte Hoogte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Crèmewit

WDK MD4 4,5 mm 9 mm 6150 26 8 6150 15 2 224 m

WDK MD7 7 mm 12,5 mm 6150 27 6 6150 16 0 100 m

WDK MD12 12,5 mm 12,5 mm 6150 28 4 6150 17 9 80 m

WDK MD17 17 mm 17 mm 6150 29 2 6150 18 7 56 m

Minikanaal met kleeffolie
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Halogeenvrije wandgoot WDKH

Halogeenvrije wandgoot WDKH 

Diepte Hoogte Lengte Wandgoot Verp. Binnenhoek

Zuiver wit - RAL 9010

20 mm 20 mm 2 m 6175 40 0 48 m 6175 58 1

30 mm 45 mm 2 m 6175 40 5 48 m 6175 59 0

40 mm 60 mm 2 m 6175 41 0 24 m 6175 59 4

60 mm 90 mm 2 m 6175 41 5 24 m 6175 59 8

60 mm 110 mm 2 m 6175 42 0 16 m 6175 60 2

60 mm 150 mm 2 m 6175 42 5 8 m 6175 60 6

Buitenhoek Platte hoek T-stuk Eindstuk Dekselklem Scheidings-
schot

Zuiver wit Lichtgrijs

6176 00 0 6176 03 6 6176 07 2 6175 92 8 - -

6176 00 4 6176 04 0 6176 07 6 6175 93 2 - -

6176 00 8 6176 04 4 6176 08 0 6175 93 6 6176 12 2 6175 50 0

6176 01 2 6176 04 8 6176 08 4 6175 94 0 6176 12 5 6175 50 4

6176 01 6 6176 05 2 6176 08 8 6175 94 4 6176 12 8 6175 50 4

6176 02 0 6178 05 6 6176 09 2 6175 94 8 - 6175 50 4

Diepte Hoogte Lengte Wandgoot Verp. Binnenhoek

Lichtgrijs - RAL 7035

20 mm 20 mm 2 m 6175 46 0 48 m 6175 96 4

30 mm 45 mm 2 m 6175 46 3 48 m 6175 96 8

40 mm 60 mm 2 m 6175 46 6 24 m 6175 97 2

60 mm 90 mm 2 m 6175 46 9 24 m 6175 97 6

60 mm 110 mm 2 m 6175 47 2 16 m 6175 98 0

60 mm 150 mm 2 m 6175 47 5 8 m 6175 98 4

Halogeenvrije wandgoot WDKH 

Buitenhoek Platte hoek T-stuk Eindstuk Dekselklem Scheidings-
schot

Lichtgrijs

6175 62 4 6175 65 8 6175 69 4 6175 55 0 - -

6175 62 6 6175 66 2 6175 69 8 6175 55 4 - -

6175 63 0 6175 66 6 6175 70 2 6175 55 8 6176 12 2 6175 50 0

6175 63 4 6175 67 0 6175 70 6 6175 56 2 6176 12 5 6175 50 4

6175 63 8 6175 67 4 6175 71 0 6175 56 6 6176 12 8 6175 50 4

6175 64 2 - - - - 6175 50 4
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Bedradingskokers LK

Bedradingskoker LK4 

Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp. Deksel 
(extra)

Steengrijs - RAL 7030

LK4 15015 15 mm 15 mm 2 m 6178 00 1 72m -

LK4 30015 15 mm 30 mm 2 m 6178 00 3 40m 6178 48 0

LK4 30025 25 mm 30 mm 2 m 6178 00 5 48m 6178 48 2

LK4 40025 25 mm 40 mm 2 m 6178 01 0 48m 6178 48 2

LK4 40040 40 mm 40 mm 2 m 6178 01 2 36m 6178 48 4

LK4 40060 60 mm 40 mm 2 m 6178 01 4 24m 6178 48 6

LK4 40080 80 mm 40 mm 2 m 6178 01 6 24m 6178 48 8

LK4 40100 100 mm 40 mm 2 m 6178 01 8 24m 6178 49 0

LK4 60015 15 mm 60 mm 2 m 6178 02 6 48m 6178 48 0

LK4 60025 25 mm 60 mm 2 m 6178 02 8 32m 6178 48 2

LK4 60040 40 mm 60 mm 2 m 6178 03 1 24m 6178 48 4

LK4 60060 60 mm 60 mm 2 m 6178 03 3 32m 6178 48 6

LK4 60080 80 mm 60 mm 2 m 6178 03 5 24m 6178 48 8

LK4 60100 100 mm 60 mm 2 m 6178 03 7 16m 6178 49 0

LK4 60120 120 mm 60 mm 2 m 6178 03 9 8m 6178 49 2

LK4 80025 25 mm 80 mm 2 m 6178 05 0 32m 6178 48 2

LK4 80040 40 mm 80 mm 2 m 6178 05 2 24m 6178 48 4

LK4 80060 60 mm 80 mm 2 m 6178 05 4 24m 6178 48 6

LK4 80080 80 mm 80 mm 2 m 6178 05 6 16m 6178 48 8

LK4 80100 100 mm 80 mm 2 m 6178 05 9 16m 6178 49 0

LK4 80120 120 mm 80 mm 2 m 6178 06 1 8m 6178 49 2

Bedradingskoker LK4/N

Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp. Deksel 
(extra)

Steengrijs - RAL 7030

LK4 N 60015 15 mm 60 mm 2 m 6178 20 1 48m 6178 48 0

LK4 N 60025 25 mm 60 mm 2 m 6178 20 3 32m 6178 48 2

LK4 N 60040 40 mm 60 mm 2 m 6178 20 5 24m 6178 48 4

LK4 N 60060 60 mm 60 mm 2 m 6178 20 7 32m 6178 48 6

LK4 N 60080 80 mm 60 mm 2 m 6178 20 9 24m 6178 48 8

LK4 N 60100 100 mm 60 mm 2 m 6178 21 1 16m 6178 49 0

LK4 N 60120 120 mm 60 mm 2 m 6178 21 3 8m 6178 49 2

LK4 N 80025 25 mm 80 mm 2 m 6178 22 5 32m 6178 48 2

LK4 N 80040 40 mm 80 mm 2 m 6178 22 7 24m 6178 48 4

LK4 N 80060 60 mm 80 mm 2 m 6178 22 9 24m 6178 48 6

LK4 N 80080 80 mm 80 mm 2 m 6178 23 1 16m 6178 48 8

LK4 N 80100 100 mm 80 mm 2 m 6178 23 3 16m 6178 49 0

LK4 N 80120 120 mm 80 mm 2 m 6178 23 6 8m 6178 49 2

Halogeenvrije bedradingskoker LKVH

Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp. Deksel 
(extra)

Lichtgrijs - RAL 7035
LKVH 50037 37,5 mm 50 mm 2 m 6178 58 2 48m 6178 67 0

LKVH 50050 50 mm 50 mm 2 m 6178 58 5 36m 6178 67 4

LKVH 50075 75 mm 50 mm 2 m 6178 58 8 24m 6178 67 8

LKVH 75037 37,5 mm 75 mm 2 m 6178 55 2 32m 6178 67 0

LKVH 75050 50 mm 75 mm 2 m 6178 55 6 24m 6178 67 4

LKVH 75075 75 mm 75 mm 2 m 6178 55 9 16m 6178 67 8

LKVH 75100 100 mm 75 mm 2 m 6178 56 3 16m 6178 68 2

LKVH 75125 125 mm 75 mm 2 m 6178 56 6 8m -

Klinknageltool KNW

Omschrijving klinknagel Bestelnr. Verp.
KNW1 Ø 4,5 mm 6178 52 7 1

KNW2 Ø 6 mm 6178 52 9 1

Klinknagel KSN

Omschrijving Diameter Bestelnr. Verp.
KSN1 Ø 4,5 mm 6178 52 0 1

KNW22 Ø 6 mm 6178 52 5 1

Uitbreektang AKZ2

Omschrijving Bestelnr. Verp.
AKZ2 6178 53 3 1
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Installatiekanaal Rapid 45

Installatiekanaal Rapid 45 kunststof

Diepte Hoogte Lengte Aantal 
kanalen

Installatie-
kanaal

Verp. Naad-
afdichting

Deksel-
afdichting

Vaste
buitenhoek

Variabele
buitenhoek

Lichtgrijs - RAL 7035

53 mm 100 mm 2 m 1 6113 00 2 12 m 6113 02 2 6113 03 2 6113 04 2 6113 05 2

53 mm 130 mm 2 m 2 6113 20 2 8 m 6113 21 2 6113 03 2 6113 22 2 6113 23 2

53 mm 165 mm 2 m 2 6113 40 2 8 m 6113 02 2 6113 03 2 6113 41 2 6113 45 2

Diepte Hoogte Lengte Aantal 
kanalen

Installatie-
kanaal

Verp. Naad-
afdichting

Deksel-
afdichting

Vaste
buitenhoek

Variabele
buitenhoek

Zuiver wit - RAL 9010

53 mm 100 mm 2 m 1 6113 00 0 12 m 6113 02 0 6113 03 0 6113 04 0 6113 05 0

53 mm 130 mm 2 m 2 6113 20 0 8 m 6113 21 0 6113 03 0 6113 22 0 6113 23 0

53 mm 165 mm 2 m 2 6113 40 0 8 m 6113 02 0 6113 03 0 6113 41 0 6113 42 0

Vaste 
platte hoek

Platte hoek Vaste
binnenhoek

Variabele
binnenhoek

T-stuk Eindstuk Tussenschot Deksel
(vervanging)

Zuiver wit - RAL 9010

6113 08 0 6113 09 0 6113 06 0 6113 07 0 6113 10 0 6113 11 0 6113 29 0 6113 01 0

6113 26 0 6113 27 0 6113 24 0 6113 25 0 6113 30 0 6113 28 0 6113 29 0 6113 01 0

6113 45 0 6113 46 0 6113 43 0 6113 44 0 6113 48 0 6113 47 0 6113 29 0 6113 01 0

Vaste 
platte hoek

Platte hoek Vaste
binnenhoek

Variabele
binnenhoek

T-stuk Eindstuk Tussenschot Deksel
(vervanging)

Lichtgrijs - RAL 7035

6113 08 2 6113 09 2 6113 06 2 6113 07 2 6113 10 2 6113 11 2 6113 29 0 6113 01 2

6113 26 2 6113 27 2 6113 24 2 6113 25 2 6113 30 2 6113 28 2 6113 29 0 6113 01 2

6113 45 2 6113 43 2 6113 43 2 6113 44 2 6113 48 2 6113 47 2 6113 29 0 6113 01 2

Installatiekanaal Rapid 45 alu

Diepte Hoogte Lengte Aantal 
kanalen

Installatie-
kanaal

Verp. Naad-
afdichting

Deksel-
afdichting

Vaste
buitenhoek

Variabele
buitenhoek

Zuiver wit - RAL 9010

53 mm 100 mm 2 m 1 6112 40 0 8 m 6113 02 0 6113 03 0 6112 42 0 6113 05 0

53 mm 130 mm 2 m 2 6112 50 0 6 m 6113 21 0 6113 03 0 6112 51 0 6113 23 0

53 mm 165 mm 2 m 2 6112 60 0 8 m 6113 02 0 6113 03 0 6112 61 0 6113 42 0

Diepte Hoogte Lengte Aantal 
kanalen

Installatie-
kanaal

Verp. Naad-
afdichting

Deksel-
afdichting

Vaste
buitenhoek

Variabele
buitenhoek

Geanodiseerd aluminium

53 mm 100 mm 2 m 1 6112 40 3 8 m 6113 02 4 6113 03 4 6112 42 3 6113 05 4

53 mm 130 mm 2 m 2 6112 50 3 6 m 6113 21 4 6113 03 4 6112 51 3 6113 23 4

53 mm 165 mm 2 m 2 6112 60 3 8 m 6113 02 4 6113 03 4 6112 61 3 6113 42 4

Vaste 
platte hoek

Platte hoek Vaste
binnenhoek

Variabele
binnenhoek

T-stuk Eindstuk Tussenschot Deksel
(vervanging)

Geanodiseerd aluminium

6112 44 3 6113 09 4 6112 43 3 6113 07 4 6113 10 4 6113 11 4 6113 29 0 6112 41 3

6112 53 3 6113 27 4 6112 52 3 6113 25 4 6113 30 4 6113 28 4 6113 29 0 6112 41 3

6112 63 3 6113 46 4 6112 62 3 6113 44 4 6113 48 4 6113 47 4 6113 29 0 6112 41 3

Vaste 
platte hoek

Platte hoek Vaste
binnenhoek

Variabele
binnenhoek

T-stuk Eindstuk Tussenschot Deksel
(vervanging)

Zuiver wit - RAL 9010

6112 44 0 6113 09 0 6112 43 0 6113 07 0 6113 10 0 6113 11 0 6113 29 0 6112 41 0

6112 53 0 6113 27 0 6112 52 0 6113 25 0 6113 30 0 6113 28 0 6113 29 0 6112 41 0

6112 63 0 6113 46 0 6112 62 0 6113 44 0 6113 48 0 6113 47 0 6113 29 0 6112 41 0
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Installatiekanaal Rapid 80

Installatiekanaal Rapid 80 kunststof

Diepte Hoogte Lengte Installatie-
kanaal

Verp. Deksel Variabele 
buitenhoek

Vaste 
buitenhoek

Buitenhoek
deksel

Platte 
hoek-kap

Lichtgrijs - RAL 7035

70 mm 110 mm 2 m 6274 30 2 8 m 6278 68 2 6274 21 2 6274 31 2 6274 79 2 6274 22 2

70 mm 130 mm 2 m 6274 50 2 8 m 6278 68 2 6274 41 2 6274 51 2 6274 79 2 6274 42 2

70 mm 170 mm 2 m 6274 70 2 8 m 6278 68 2 6274 61 2 6274 71 2 6274 79 2 6274 62 2

Diepte Hoogte Lengte Installatie-
kanaal

Verp. Deksel Variabele 
buitenhoek

Vaste 
buitenhoek

Buitenhoek
deksel

Platte 
hoek-kap

Zuiver wit - RAL 9010

70 mm 110 mm 2 m 6274 30 0 8 m 6278 68 0 6274 21 0 6274 31 0 6274 79 0 6274 22 0

70 mm 130 mm 2 m 6274 50 0 8 m 6278 68 0 6274 41 0 6274 51 0 6274 79 0 6274 42 0

70 mm 170 mm 2 m 6274 70 0 8 m 6278 68 0 6274 61 0 6274 71 0 6274 79 0 6274 62 0

Platte hoek Platte hoek
deksel

Variabele 
binnenhoek

Binnenhoek T-stuk Eindstuk Tussenschot

Zuiver wit - RAL 9010

6274 32 0 6274 49 0 6274 24 0 6274 34 0 6274 36 0 6274 37 0 6274 90 0

6274 52 0 6274 49 0 6274 44 0 6274 54 0 6274 56 0 6274 57 0 6274 90 0

6274 72 0 6274 49 0 6274 64 0 6274 74 0 6274 76 0 6274 77 0 6274 90 0

Platte hoek Platte hoek
deksel

Variabele 
binnenhoek

Binnenhoek T-stuk Eindstuk Tussenschot

Lichtgrijs - RAL 7035

6274 32 2 6274 49 2 6274 28 2 6274 34 2 6274 36 2 6274 37 2 6274 90 0

6274 52 2 6274 49 2 6274 44 2 6274 54 2 6274 56 2 6274 57 2 6274 90 0

6274 72 2 6274 49 2 6274 64 2 6274 74 2 6274 76 2 6274 77 2 6274 90 0

Toebehoren Rapid 80

Koppelstuk

Omschrijving Bestelnr. Verp.
GK-KUP 6274 65 0 1

Elke lengte installatiekanaal Rapid 80 is reeds voorzien van 1 paar koppelstukken

Omschrijving Bestelnr. Verp.
KL80A 6288 64 0 1

Dekselklem

Inbouwdozen en apparatuur vindt u bij “Inbouwapparatuur” vanaf p. 94.
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Halogeenvrije installatiekanalen

Installatiekanaal Rapid 45 kunststof halogeenvrij

Diepte Hoogte Lengte Installatiekanaal Verp. Naad-
afdichting

Deksel-
afdichting

Vaste
buitenhoek

Variabele
buitenhoek

Zuiver wit - RAL 9010

53 mm 100 mm 2 m 6114 15 7 12 m 6113 02 0 6113 03 0 6113 04 5 6113 05 0

Vaste 
platte hoek

Platte hoek Vaste
binnenhoek

Variabele
binnenhoek

T-stuk Eindstuk Tussenschot Deksel
(vervanging)

Zuiver wit - RAL 9010

6113 08 5 6113 09 0 6113 06 5 6113 07 0 6113 10 0 6113 11 0 6114 16 6 6114 16 2

Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Bestelnr. Verp.
Steengrijs

2650 75 mm 18 mm 2 m 6020 80 1 36 m

Vloerkanalen

Vloerkanaal

Installatiekanaal Rapid 80 kunststof halogeenvrij

Diepte Hoogte Lengte Installatiekanaal Verp. Deksel Variabele 
buitenhoek

Vaste 
buitenhoek

Buitenhoek
deksel

Zuiver wit - RAL 9010

70 mm 130 mm 2 m 6114 20 0 8 m 6114 21 0 6274 41 0 6114 22 0 6114 23 0

70 mm 170 mm 2 m 6114 30 0 8 m 6114 21 0 6274 61 0 6114 32 0 6114 23 0

Platte 
hoek-kap

Platte hoek Platte hoek
deksel

Variabele 
binnenhoek

Binnenhoek T-stuk Eindstuk Tussenschot

Zuiver wit - RAL 9010

6274 42 0 6114 24 0 6114 25 0 6274 44 0 6114 26 0 6114 27 0 6114 28 0 6114 29 0

6274 62 0 6114 34 0 6114 25 0 6274 64 0 6114 36 0 6114 37 0 6114 38 0 6114 29 0
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Energiezuilen

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zwart

ISSRGU 6290 17 8 1

Rubberen ondergrond voor ISSRM45

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zuiver wit

WAGRM45 6290 26 4 1

plafondrozet voor ISSRM45

Module 45 installatiemateriaal vindt u bij “Inbouwapparatuur” vanaf p. 94.

Omschrijving Diameter Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSRM45 Ø 70 mm 3006 mm 6290 08 6 6290 08 7 1

Enkelzijdige energiezuil ISSRM45 Enkelzijdige energiezuil ISSRM45F, 
met flexibele plafondaansluiting

Omschrijving Diameter Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSRMF45 Ø 70 mm 2306 mm 6290 09 5 6290 09 7 1

Enkelzijdige energiezuil ISSRHSM45, vloermontage

Omschrijving Diameter Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSRHSM45 Ø 70 mm 676 mm 6290 09 0 6290 09 1 1

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Witaluminium

SFISSF 6290 19 6 6290 19 7 1

Vloerplaat voor ISSRM45F

Omschrijving Bestelnr. Verp.
SAISSF 6290 19 8 1

Slangaansluiting voor ISSRM45F

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zuiver wit

DAB-F 6290 26 9 1

Plafondrozet voor ISSRM45F
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Omschrijving Afmeting Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSDM45 80 x 130 mm 3009 mm 6289 97 0 6289 97 2 1

Dubbelzijdige energiezuil ISSDM45

Dubbelzijdige energiezuil ISSDM45F,
 met flexibele plafondaansluiting

Omschrijving Afmeting Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSDM45F 80 x 130 mm 2306 mm 6289 97 4 6289 97 6 1

Rubberen ondergrond voor ISSDM45

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zwart

ISSGUDM45 6290 37 2 1

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zuiver wit

WAGDM45 6290 38 7 1

plafondrozet voor ISSDM45

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Witaluminium

ISSBPDM45 6290 34 7 6290 34 8 1

Vloerplaat voor ISSDM45

Omschrijving Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Witaluminium

SFISSF 6290 19 6 6290 19 7 1

Vloerplaat voor ISSDM45F

Omschrijving Bestelnr. Verp.
SAISSF 6290 19 8 1

Slangaansluiting voor ISSDM45F

Omschrijving Bestelnr. Verp.
Zuiver wit

DAB-2F 6290 38 2 1

Plafondrozet voor ISSDM45F

Dubbelzijdige energiezuil ISSDHSM45, vloermontage

Omschrijving Afmeting Lengte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Geanodiseerd

ISSDHSM45 80 x 130 mm 676 mm 6289 98 0 6289 98 2 1

Voor ons design-installatiekanaal GAD, kan u terecht op onze website www.obo.be

https://www.obo.be/producten/gebouwinstallatie/installatiekanalen-en-zuilen/installatiekanalen-gad/
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Voedingseenheid Hovercube

Voedingseenheid VH-4, 4 contactdozen met penaarde

Omschrijving Kleur Bestelnr. Verp.
VH-4 4SF Grafietzwart 6109 80 6 1

Voedingseenheden kunnen zelf samengesteld worden volgens uw noden. Ook 
verkrijgbaar in een witte versie. Vraag meer info bij uw contactpersoon of via 

info@obo.be

Voedingseenheid VH-4, 3 contactdozen met penaarde, 
1x CEE 16A

Omschrijving Kleur Bestelnr. Verp.
VH-4 3SF1C16 Grafietzwart 6109 80 8 1

Voedingseenheid VH-4, 4 contactdozen met penaarde, 
persluchtaansluiting

Omschrijving Kleur Bestelnr. Verp.
VH-4L 4SF Grafietzwart 6109 81 6 1

Voedingseenheid VH-4, 3 contactdozen met penaarde, 
1x CEE 16A, persluchtaansluiting

Omschrijving Kleur Bestelnr. Verp.
VH-4L 3SF1C16 Grafietzwart 6109 81 8 1

Positioneereenheid

Omschrijving Draagvermogen Kabellengte Bestelnr. Verp.
VH-POS Tot 6 kg 1,5 m 6109 88 7 1
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Project stadhuis Antwerpen - Antwerpen

Ondervloersystemen

84 Hoekige cassettes voor 
tegelvloeren

87 Verzonken vloergoten

Vloercontactdoos UDHOME88

+ toebehoren

+ toebehoren

82 Hoekige klapdeksels voor 
vloerbekleding

Vloercontactdoos GES R292
+ toebehoren
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Droog te reinigen vloeren

Hoekige klapdeksels voor vloerbekleding

3 x module 45

Klapdeksel

Kleur: staalgrijs RAL 7011

Klapdeksel GES2

Bestelnummer: 
7405 11 6
Afmetingen:
118 x 192 mm

Apparatuurdozen
Apparatuurdoos UT3

Bestelnummer: 
7408 72 3

OPTIE 
1

Montagedeksel
Montagedeksel DUG 2

Bestelnummer:
7400 45 5

Vloerdoos
(Verzonken vloergoot)

Verzonken vloergoot: 190 - 250 mm
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos
(buizen)

Buizen: M20 en M32
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

OPTIE 
2

Vloerdoos
(Zelfnivellerend)

Verzonken vloergoot: 250 mm
Buizen: M20 en M32 (excl. UGE 2C)

Zelfnivellerende vloerdoos UGE 2C

Bestelnummer:
7428 06 2
Hoogte:
70 - 90 mm

6 x module 45 9 x module 45 12 x module 45

Klapdeksel GES4

Bestelnummer: 
7405 14 5
Afmetingen: 
222 x 222 mm

Klapdeksel GES6

Bestelnummer: 
7405 32 1
Afmetingen:
221 x 274 mm

Klapdeksel GES9

Bestelnummer: 
7405 08 3
Afmetingen:
264 x 264 mm

2x Apparatuurdoos UT3

Bestelnummer: 
7408 72 3

3x Apparatuurdoos UT3

Bestelnummer: 
7408 72 3

3x Apparatuurdoos UT4

Bestelnummer: 
7408 72 7

Montagedeksel DUG 4

Bestelnummer:
7400 45 9

Montagedeksel DUG 6

Bestelnummer:
7400 46 3

Montagedeksel DUG 9

Bestelnummer:
7400 46 7

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD 250-3 R
 
Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD 250-3 R 

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115-170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165-220 mm:
7410 14 8

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 4

Bestelnummer:
7400 34 9
Hoogte:
65 - 90 mm

Ophoogstuk 40 mm:
7404 39 4

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 6

Bestelnummer:
7400 35 1
Hoogte:
65 - 90 mm

Ophoogstuk 40 mm:
7404 39 6

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 9

Bestelnummer:
7400 35 3
Hoogte:
65 - 100 mm

Ophoogstuk 50 mm:
7404 39 8
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Hoekige klapdeksels voor tegelvloeren

Droog te reinigen vloeren

6 x module 45 12 x module 45

Cassette

Uitsparing 
vloerbekleding: 20 mm
Hoogte: 105 - 150 mm

Cassette RKSN2 4 VS 20

Bestelnummer: 
7409 20 8

Cassette RKSN2 9 VS 20

Bestelnummer: 
7409 21 8

Apparatuur-
dozen 2x Apparatuurdoos UT3

Bestelnummer: 
7408 72 3

3x Apparatuurdoos UT4

Bestelnummer: 
7408 72 7

OPTIE
1

Montagedeksel
Montagedeksel DUG 4

Bestelnummer:
7400 45 9

Montagedeksel DUG 9

Bestelnummer:
7400 46 7

Vloerdoos
(Verzonken vloergoot)

Verzonken vloergoot: 
190 - 250 mm
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos
(buizen)

Buizen: M20 en M32
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

OPTIE
2

Vloerdoos
(Zelfnivellerend)

Verzonken vloergoot: 
250 mm
Buizen: M20 en M32 

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 4

Bestelnummer:
7400 34 9
Hoogte:
65 - 90 mm

Ophoogstuk 40 mm:
7404 39 4

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 9

Bestelnummer:
7400 35 3
Hoogte:
65 - 100 mm

Ophoogstuk 50 mm:
7404 39 8

Nat te reinigen vloeren

6 x module 45 12 x module 45

Cassette

Uitsparing vloerbekleding: 20 mm
Hoogte: 105 - 150 mm

Cassette RKFN2 4 VS 20

Bestelnummer: 
7409 36 2

Tubus TUK2

Bestelnummer: 
7428 14 0

Cassette RKFN2 9 VS 20

Bestelnummer: 
7409 36 8

Tubus TUK2

Bestelnummer: 
7428 14 0

Apparatuurdozen
2x Apparatuurdoos UT3

Bestelnummer: 
7408 72 3

3x Apparatuurdoos UT4

Bestelnummer: 
7408 72 7

Montagedeksel
Montagedeksel DUG 4

Bestelnummer:
7400 45 9

Montagedeksel DUG 9

Bestelnummer:
7400 46 7

Vloerdoos
(Verzonken vloergoot)

Verzonken vloergoot: 190 - 250 mm
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD250-3

Bestelnummer:
7410 03 0

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos
(buizen)

Buizen: M20 en M32
Hoogte: 70 - 125 mm

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos UZD 250-3 R

Bestelnummer:
7410 03 1

Ophoogset 115 - 170 mm:
7410 14 2
Ophoogset 165 - 220 mm:
7410 14 8

Vloerdoos
(Zelfnivellerend)

Verzonken vloergoot: 250 mm
Buizen: M20 en M32 

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 4

Bestelnummer:
7400 34 9
Hoogte:
65 - 90 mm

Ophoogstuk 40 mm:
7404 39 4

Zelfnivellerende vloerdoos UDSSD 9

Bestelnummer:
7400 35 3
Hoogte:
65 - 100 mm

Ophoogstuk 50 mm:
7404 39 8
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IP gebruik IP niet gebruik IK Belasting (punt) Belasting (opp.)

Klapdeksel
GES

20 40 08 3 kN 3 kN

Cassette RKS 20 40 10 3 kN 5 kN

Cassette RKF 20 65 10 3 kN 5 kN

Instructievideo voor de montage van verzonken vloergoten

Verzonken vloergoten

Verzonken vloergoot hoogte 38 mm EUK

Omschrijving Breedte Lengte Aantal comp. Bestelnr. Verp.
S2 19038-2 190 mm 2 m 2 7400 25 8 2 m

S2 25038-2 250 mm 2 m 2 7400 26 7 2 m

S3 25038-2 250 mm 2 m 3 7400 27 9 2 m

S3 35038-2 350 mm 2 m 3 7400 28 9 2 m

Alle verzonken vloergoten en hulpstukken zijn ook beschikbaar in hoogtes 28 mm 
en 48 mm

Verbinder VL

Omschrijving Voor breedte Bestelnr. Verp.
VL 190-2 190 mm 7400 98 8 1

VL 250-2 250 mm 7400 99 2 1

VL 350-2 350 mm 7400 99 6 1

Eindstuk SES

Omschrijving Voor breedte Hoogte Bestelnr. Verp.
SES 19037 190 mm 37 mm 7403 98 4 1

SES 25037 250 mm 37 mm 7404 00 6 1

SES 35037 350 mm 37 mm 7404 01 8 1

Verticale bocht KV

Omschrijving Breedte Aantal comp. Bestelnr. Verp.
KV2 19038-2 190 mm 2 7400 62 3 1

KV2 25038-2 250 mm 2 7400 63 7 1

KV3 25038-2 250 mm 3 7400 65 0 1

KV3 35038-2 350 mm 3 7400 66 2 1

https://www.youtube.com/watch?v=52lIGCgQ5h0&ab_channel=OBOBettermannGroup
https://www.obo.be/producten/gebouwinstallatie/vloerinstallatiesystemen-en-ondervloertoepassingen/ondervloertoepassingen-in-de-dekvloer/kanalen-door-dekvloer-overdekt/euk-ondervloer-installatiekanalen/
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Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuitsparing, 
uitgerust met enkel stopcontact met penaarde

Vloercontactdoos UDHOME

De UDHOME vloercontactdozen zijn ook beschikbaar met 6 en 12 module 45 
apparaten en in messing uitvoeringen.

Omschrijving Afmetingen Hoogte Uitsparing Bestelnr. Verp.
UDHOME-ONE GV15N 140 x 140 mm 75 - 105mm 15 mm 7368 29 4 1

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsuitsparing, 
uitgerust met enkel stopcontact met penaarde

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UDHOME-ONE GVN 140 x 140 mm 75 - 105mm 7368 29 2 1

Vloerdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuitsparing, 
leeg

Omschrijving Afmetingen Hoogte Uitsparing Bestelnr. Verp.
UDHOME-ONE GV15 140 x 140 mm 75 - 105mm 15 mm 7368 28 2 1

Vloerdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsuitsparing, 
leeg

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UDHOME-ONE GV 140 x 140 mm 75 - 105mm 7368 28 0 1

Vloercontactdoos UDHOME2, met vloerbekledingsuitsparing, 
uitgerust met 2-voudig stopcontact met penaarde

Omschrijving Afmetingen Hoogte Uitsparing Bestelnr. Verp.
UDHOME2 GV15N 140 x 140 mm 110 - 135 mm 15 mm 7368 33 0 1

Instructievideo voor de montage van UDHOME vloercontactdozen

Vloerdoos UDHOME2, zonder vloerbekledingsuitsparing, 
leeg

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UDHOME2 GV 140 x 140 mm 100 - 135 mm 7368 34 2 1

Vloerdoos UDHOME2, met vloerbekledingsuitsparing, 
leeg

Omschrijving Afmetingen Hoogte Uitsparing Bestelnr. Verp.
UDHOME2 GV15 140 x 140 mm 110 - 135 mm 15 mm 7368 34 0 1

Vloercontactdoos UDHOME2, zonder vloerbekledingsuitsparing, 
uitgerust met 2-voudig stopcontact met penaarde

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UDHOME2 GVN 140 x 140 mm 100 - 135 mm 7368 33 2 1

https://www.youtube.com/watch?v=iLBRDEVw0EE&ab_channel=OBOBettermannGroup
https://www.obo.be/producten/gebouwinstallatie/vloerinstallatiesystemen-en-ondervloertoepassingen/vloercontactdozen-en-vloertanks/
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IP gebruik IP niet gebruik IK Belasting (punt) Belasting (opp.)

UDHOME 20 40 10 3 kN 15 kN

UDHOME Tubus 20 65 10 3 kN 15 kN

Stopcontacten en datamodules kan u vinden in het onderdeel “Inbouwapparatuur” 
op p. 94.

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, leeg

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UDHOME2 VF 140 x 140 mm 110 - 130 mm 7427 09 7 1

Datadrager type C voor UDHOME-ONE

Omschrijving Afmetingen Bestelnr. Verp.
DTP UH1 C 38 x 46 mm 7368 49 4 1

Montagesteun 2x Module 45 voor UDHOME-ONE

Omschrijving Afmetingen Bestelnr. Verp.
MT UH1 2M45 45 x 52 x 115 mm 7368 48 5 1

Datadrager type C voor UDHOME2

Omschrijving Afmetingen Bestelnr. Verp.
DT UH2 C 113 x 60 mm 7368 47 4 1

Ophoging voor UDHOME2

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
HE 60UH2 150 x 185 mm 10 - 60 mm 7368 41 8 1
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Vloerdoos voor GES R2

Omschrijving Afmetingen Hoogte Bestelnr. Verp.
UD GES R2 205 x 180 mm 85 - 130  mm 7428 52 6 1

Vloercontactdoos GES R2

Apparatuurdoos, 2-voudig stopcontact met penaarde MT R2 NF

Omschrijving Hoogte Bestelnr. Verp.
MT R2 NF 85 mm 7408 83 4 1

Apparatuurdoos, leeg MT R2 1-1

Omschrijving Hoogte Bestelnr. Verp.
MT R2 1-1 85 mm 7408 83 8 1

Datadrager type C

Omschrijving Afmetingen Bestelnr. Verp.
MP R2 2C 65 x 38 mm 7408 80 6 1

Klapdeksel kunststof GES R2

Omschrijving Afwerking Bestelnr. Verp.
GES R2 9011 Grafietzwart 7405 08 4 1

GES R2 7011 Ijzergrijs 7405 08 2 1

Blinddeksel kunststof GES R2

Omschrijving Afwerking Bestelnr. Verp.
GES R2B 9011 Grafietzwart 7405 08 8 1

GES R2B 7011 Ijzergrijs 7405 08 6 1

IP gebruik IP niet gebruik IK Belasting (punt) Belasting (opp.)

GES R2 
kunststof

20 40 10 500 N 500 N

GES R2 metaal 20 66 10 3 kN 15 kN

Klapdeksel metaal GES R2

Omschrijving Afwerking Bestelnr. Verp.
GES R2 Ni Nikkel 7408 85 0 1

GES R2 CuZn Oud messing 7408 85 2 1

GES R2 Cu Oud koper 7408 85 4 1

GES R2 Cr Chrome 7408 85 6 1

GES R2 KP Zwart powder coated 7408 84 7 1

GES R2 Ni-O Nikkel geoxideerd 7408 84 9 1

Instructievideo voor de montage van GES R2 vloercontactdozen

Tubus deksel metaal GES R2

Omschrijving Afwerking Bestelnr. Verp.
GES R2T Ni Nikkel 7408 86 0 1

GES R2T CuZn Oud messing 7408 86 2 1

GES R2T Cu Oud koper 7408 86 4 1

GES R2T Cr Chrome 7408 86 6 1

GES R2T KP Zwart powder coated 7408 85 7 1

GES R2T Ni-O Nikkel geoxideerd 7408 85 9 1

Blinddeksel metaal GES R2

Omschrijving Afwerking Bestelnr. Verp.
GES R2B Ni Nikkel 7408 87 0 1

GES R2B CuZn Oud messing 7408 87 2 1

GES R2B Cu Oud koper 7408 87 4 1

GES R2B Cr Chrome 7408 87 6 1

GES R2B Ni-O Nikkel geoxideerd 7408 86 9 1

https://www.youtube.com/watch?v=M6eJkGO0HSI&t=28s&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Inbouwapparatuur

97 Stopcontacten

98 Datatechniek

96 Inbouwdozen module 45 voor Rapid 80

Schakelaars98

Varia99
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Omschrijving Aantal modules Bestelnr. Verp.
71GD8-2 1-voudig 6288 56 9 1

71GD13 2-voudig 6288 58 3 1

71GD9-2 3-voudig 6288 57 9 1

Inbouwdozen module 45 (Rapid 80)

Inbouwdoos module 45

Omschrijving Aantal modules Bestelnr. Verp.
71MT1 45 1-voudig 6288 57 2 1

71MT2 45 2-voudig 6288 57 6 1

71MT3 45 3-voudig 6288 57 4 1

Inbouwkader module 45

Omschrijving Aantal modules Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

AR45-F1 1-voudig 6119 32 2 6119 32 6 1

AR45-F2 2-voudig 6119 34 2 6119 34 6 1

AR45-F3 3-voudig 6119 37 2 6119 37 6 1

Afdekraam module 45

Omschrijving Aantal modules Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium Signaal rood

STD-F3 1-voudig 6120 22 2 6120 23 2 6120 22 8 1

STD-F3 2-voudig 6120 24 2 6120 25 2 6120 24 8 1

STD-F3 3-voudig 6120 26 2 6120 27 2 6120 26 8 1

Stopcontacten

Stopcontacten met penaarde 33° (bovenaansluiting)

Omschrijving Aantal modules Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium Signaal rood

STD-F0 1-voudig 6120 15 2 6120 16 2 6120 15 8 1

STD-F0 2-voudig 6120 17 2 6120 18 2 6120 17 8 1

STD-F0 3-voudig 6120 19 2 6120 20 1 6120 19 8 1

Stopcontacten met penaarde 0° (bovenaansluiting)

Omschrijving Aantal modules Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium Signaal rood

STD-F3C 2-voudig 6120 67 2 6120 68 2 6120 67 8 1

STD-F3C 3-voudig 6120 69 2 6120 70 2 6120 69 8 1

Stopcontacten met penaarde 33° (zijaansluiting)

Omschrijving Aantal modules Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium Signaal rood

STD-D3 1-voudig 6120 07 3 6120 08 3 6120 07 9 1

STD-D3 2-voudig 6120 10 3 6120 11 4 6120 10 9 1

STD-D3 3-voudig 6120 12 3 6120 13 3 6120 12 9 1

Stopcontacten met randaarde 33° (bovenaansluiting)
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Datatechniek

Omschrijving Aansluiting Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

DTG-2RM Recht 6119 29 2 6119 29 6 1

DTS-2RM Schuin 6119 29 8 6119 30 2 1

Datatechniekdrager 

Omschrijving Categorie Bestelnr. Verp.
ASM-C5 Cat. 5e 6117 33 7 1

ASM-C5 G Cat. 5e afgeschermd 6117 32 5 1

ASM-C6 Cat. 6 6117 34 1 1

ASM-C6 G Cat. 6 afgeschermd 6117 32 9 1

Data aansluitmodule

Data aansluitmodule, UDHOME, GES R2

Omschrijving Categorie Bestelnr. Verp.
ASM-C5 S Cat. 5e 6117 34 7 1

ASM-C5 GS Cat. 5e afgeschermd 6117 34 3 1

ASM-C6 S Cat. 6 6117 34 9 1

ASM-C6 GS Cat. 6 afgeschermd 6117 34 5 1

ASM-C6 A Cat. 6A 6117 34 8 1

Schakelaars

Omschrijving Type Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

WS-UB Wissel 6120 92 0 6120 92 4 1

TA-WB Drukknop 6120 96 0 6120 96 4 1

Schakelaars, 1/2 module

Omschrijving Type Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

WS-UB Wissel 6120 93 2 6120 93 6 1

TA-WB Drukknop 6120 96 6 6120 97 0 1

Schakelaars, 1 module

Varia

Omschrijving Max. laadstroom Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

MTG-2UC2.1 2,100 mA 6105 30 0 6105 30 4 1

USB lader

Alle andere beschikbare apparaten vindt u op onze website www.obo.be

Antenne stekkerdoos, Radio - TV - SAT

Omschrijving Frequentie Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

ANT-3SD 5 - 2150 MHz 6105 28 2 6105 28 6 1

Omschrijving Breedte Bestelnummer Verp.
Zuiver wit Aluminium

ADP-B 1/2 module 6117 41 4 6117 41 6 10

ADP-B 1 module 6117 40 6 6117 40 8 10

Blindplaat Module 45

Omschrijving Breedte Bestelnr. Verp.
Grafietzwart

LP 45 1 module 7407 58 4 10

Blindplaat montagedrager  

https://www.obo.be/producten/gebouwinstallatie/inbouwsystemen/contactdozen-schakelaars-data-en-multimediatechniek/
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Brandwerende kabeldoorvoeren

Pyroplug - Brandwerende schuimblokken

Omschrijving Soort Grootte Bestelnr. Verp.
FBA-B200-14 schuimblok 200 x 144 x 60 mm 7202 50 5 1

FBA-BV200-14 schuimblok vacuüm 200 x 144 x 60 mm 7202 51 5 1

FBA-SN65   schuimstop   Ø 55 mm 7202 55 3 1

FBA-SN78      schuimstop   Ø 68 mm 7202 55 7 1

FBA-SN107      schuimstop   Ø 97 mm 7202 56 1 1

FBA-SN122 schuimstop   Ø 112 mm 7202 56 5 1

FBA-SN134 schuimstop   Ø 124 mm 7202 56 9 1

EN1366-3

Instructievideo voor de montage van Pyroplug schuimblokken

Pyrosit - Brandwerend schuim

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FBS-K Pyrosit brandwerende koffer
- bevat 3 x FBS-S + 1 x FBS-PH + 6 spuitmonden + 5 verlengtuiten

7203 80 9 1

FBS-S Brandwerend schuim patroon 380 ml 7203 80 0 1

Set 10 spuitmonden + 5 verlengtuiten 7203 80 3 1

FBS-PH Kitpistool 7203 80 6 1

EN1366-3

Instructievideo voor de montage van Pyrosit schuim

Pyromix - Brandwerende mortel

Omschrijving Vorm Bestelnr. Verp.
MSX-S1 Zak 20 kg 7206 10 4 1

MSX-E1 Emmer 10 kg 7206 05 8 1

Kenplaat - Bestelnr. 7205 42 5
Elke brandwerende kabeldoorvoer moet voorzien worden van een label: naam 

fabrikant, benaming type doorvoer, goedkeuringsnummer, vuur-weerstandsklasse 
en productiejaar.

Verplichting i.v.m. compartimentering
Brandwerende doorvoeren zijn verplicht in ruimten met bijzonder brandgevaar (classificatie BE2, BE3, 

CA2 of CB2).

Beperking van de brand
Vuur en rook dienen beperkt te blijven tot de door de brand getroffen ruimte. 

Beperking van de opwarming
De oppervlaktetemperatuur van kabels, kabeldraagsysteem en brandwerende doorvoer langs de van 

de brand afgewende zijde mag slechts beperkt stijgen. 

Vullingsgraad
De doorvoeren mogen tot maximaal 60% van het oppervlak bezet worden met installatiemateriaal.
Minimaal 40% brandwerend materiaal is nodig om voldoende te kunnen werken in geval van brand.

EN1366-3

Omschrijving Afmetingen
l x b x h

Bestelnr. Verp.

KBK-1 350 x 120 x 10 mm 7202 70 9 20

KBK-2 350 x 170 x 23 mm 7202 72 5 20

KBK-3 350 x 170 x 40 mm 7202 74 1 10

Pyrobag - Brandwerende kussensDIN4102 deel 9

https://www.youtube.com/watch?v=FSDyj3fDyJU&ab_channel=OBOBettermannGroup
https://www.youtube.com/watch?v=hopJNID6nJE&ab_channel=OBOBettermannGroup
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Firebox

Firebox

Overzicht capaciteit klemmen

0,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

4 mm² - - - - - -

6 mm² * - - -

10 mm² * - -

16 mm² * - 24

6

2

22

222

4

4

6

6

8

8

10

* Bij het gebruik van de dubbele klemmen verdubbelt de capaciteit

Omschrijving Klem Aantal 
klemmen

Aantal PE-
klemmen

Bestelnr. Verp.

T60ED 06A - enkele klemmen 6 mm² 4 enkele 1 7205 74 1 1

T100ED 06A - enkele klemmen 6 mm² 4 enkele 1 7205 74 0 1

T160ED 10A - enkele klemmen 10 mm² 4 enkele 1 7205 74 2 1

T250ED 16A - enkele klemmen 16 mm² 4 enkele 1 7205 74 4 1

T100ED 06-2A - dubbele klemmen 6 mm² 4 dubbele 1 7205 74 6 1

T160ED 10-2A - dubbele klemmen 10 mm² 4 dubbele 1 7205 74 8 1

T250ED 16-2A - dubbele klemmen 16 mm² 4 dubbele 1 7205 75 0 1

T100ED 4x4AD - data 0,5 - 4 mm² 4 enkele 1 7205 76 4 1

T100ED 4x8AD - data 0,5 - 4 mm² 8 enkele 1 7205 76 6 1

T250ED 4x16AD - data 0,5 - 4 mm² 16 enkele 4 7205 76 8 1

T250ED 4x24AD - data 0,5 - 4 mm² 24 enkele 4 7205 77 0 1

T350ED 4x32AD - data 0,5 - 4 mm² 32 enkele 4 7205 77 2 1

Draagconstructies met losse kabels

Afstandsklem

Omschrijving Klembereik Schroef-
draad

Bestelnummer Verp.

ASG 732 6 5-6 mm M6 1362 40 4 1362 62 2 25

ASG 732 7  6-7 mm M6 1362 40 6 1362 62 4 25

ASG 732 8 7-8 mm M6 1362 40 8 1362 62 6 25

ASG 732 10  8-10 mm M6 1362 41 0 1362 62 8 25

ASG 732 12 10-12 mm M6 1362 41 2 1362 63 0 25

ASG 732 14  12-14 mm M6 1362 41 4 1362 63 2 25

ASG 732 17  14-17 mm M6 1362 41 7 1362 63 4 25

ASG 732 20  17-20 mm M6 1362 42 0 1362 63 6 25

ASG 732 25  20-25 mm M6 1362 42 4 1362 63 8 25

ASG 732 30  25-30 mm M6 1362 42 8 1362 64 0 20

ASG 732 36  30-36 mm M6 1362 43 2 1362 64 2 20

ASG 732 44 36-44 mm M6 1362 43 6 1362 64 4 20

ASG 732 53  44-53 mm M6 1362 44 0 1362 64 6 20

ASG 732 63 53-63 mm M6 1362 44 4 1362 64 8 20

Omschrijving Klembereik Bestelnummer Verp.
ASL 733 10 8-10 mm 1362 75 4 1362 97 6 25

ASL 733 12 10-12 mm 1362 75 6 1362 97 8 25

ASL 733 14 12-14 mm 1362 75 8 1362 98 0 25

ASL 733 17 14-17 mm 1362 76 2 1362 98 2 25

ASL 733 20 17-20 mm 1362 76 4 1362 98 4 25

ASL 733 25 20-25 mm 1362 76 8 1362 98 6 25

ASL 733 30 25-30 mm 1362 77 2 1362 98 8 20

ASL 733 36 30-36 mm 1362 77 6 1362 99 0 20

ASL 733 44 36-44 mm 1362 78 0 1362 99 2 20

ASL 733 53 44-53 mm 1362 78 4 1362 99 4 20

ASL 733 63 53-63 mm 1362 78 8 1362 99 6 20

Afstandsklem

Omschrijving Schroef-
draad

Bestelnr. Verp.

MMS-ST6x60 M6 3498 26 4 100

Schroefanker (ASG732)
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Omschrijving Bestelnr. Verp.
MMS6x50 3498 10 8 100

Schroefanker (ASL733)

GS 3.2/17-436-5

Parameters en certificaat

Keilbout (ASL733)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
N 6-5/49 A4 3498 39 9 50

•	 Bevestigingsafstand is maximaal 0,3 m.
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het 

plafond bevestigd.
•	 Boorgat schroefanker is 5 mm.
•	 Maximale kabeldiameter is 25mm bij bevestiging van 2 of 3 kabels in één klem ASG732  / ASL733.
•	 Kabel moet geklemd worden door klem.
•	 ASG732 + anker 3498264, ASL733 + anker 3498108

Keilbout 

Draagconstructie kabelbundels horizontaal

Omschrijving Bestelnummer Verp.
2031 M 15 2207 02 8 2207 08 0 2207 13 2 50

2031 M 30 2207 03 6 2207 08 8 2207 14 0 25

2031 M 70 2207 06 0 2207 11 2 2207 16 4 10

Bundelhouder

P-MPA-E-09-007

Parameters en certificaat

Omschrijving Bestelnr. Verp.
MMS6x50 3498 10 8 100

Schroefanker

Omschrijving Bestelnr. Verp.
N 6-5/49 A4 3498 39 9 50

•	 Bevestigingsafstand is maximaal 0,5m voor Grip M15, M30 en M70
•	 Maximum gewicht kabels 1,1 kg/m voor Grip M15
•	 Maximum gewicht kabels 2,5 kg/m voor Grip M30
•	 Maximum gewicht kabels 6,0 kg/m voor Grip M70
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde kabels
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het 

plafond bevestigd
•	 Boorgat: schroefanker 5 mm, keilbout 6 mm

https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Produktzertifikate/05_BSS/05-200_Funktionserhalt-Systeme/Normtragekonstruktionen/05-200_GS-MFPA_GS-3-2-17-436-5.pdf
https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Produktzertifikate/05_BSS/05-200_Funktionserhalt-Systeme/Kabelspezifische_Tragekonstruktionen/05-200_ABP_P-MPA-E-09-007_EN.pdf
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Draagconstructies in buis

Buis metaal, zonder schroefdraad (TAL)

•	 Geadviseerde bevestigingsafstand is 0,6 m
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde kabels
•	 Buizen gemonteerd met klemmen ASG732, ASL733 en 2056M 

Enkel attest Duitse kabelfabrikant beschikbaar. Dit attest omvat een draagsysteem in combinatie met 
een geattesteerde kabel. Dit is niet het geval in België, waar 2 aparte attesten voor de kabel en een 
draagsysteem voldoen.

Parameters en certificaat

Buis kunststof halogeenvrij

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.

Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs

KH M16 2047 72 0 57 m 2047 73 6 10 2047 72 8 50 2047 81 2 100

KH M20 2047 72 1 57 m 2047 73 8 25 2047 72 9 50 2047 83 1 100

KH M25 2047 72 2 57 m 2047 73 9 25 2047 73 0 50 2047 83 9 50

KH M32 2047 72 3 30 m 2047 74 0 25 2047 73 1 25 2047 85 5 50

KH M40 2047 72 4 30 m 2047 74 1 10 2047 73 2 25 2047 86 3 50

KH M50 2047 72 5 15 m 2047 74 2 5 2047 73 3 10 2047 89 0 25

KH M63 2047 72 6 15 m 2047 74 3 5 2047 73 4 5 2047 89 8 25

Omschrijving Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp. Bestelnr. Verp.
Buis Bocht Koppelstuk Eindtul

S16 G / M16 2046 84 0 30 m 2046 80 8 15 2046 85 4 25 2047 81 2 100

S20 G / M20 2046 84 1 30 m 2046 80 9 25 2046 85 5 50 2047 83 1 100

S25 G / M25 2046 84 2 30 m 2046 81 0 25 2046 85 6 50 2047 83 9 50

S32 G / M32 2046 84 3 21 m 2046 81 1 20 2046 85 7 50 2047 85 5 50

S40 G / M40 2046 84 4 15 m 2046 81 2 10 2046 85 8 25 2047 86 3 50

S50 G / M50 2046 84 5 15 m 2046 81 3 5 2046 85 9 10 2047 89 0 25

S63 G / M63 2046 84 6 9 m 2046 81 4 3 2046 86 0 5 2047 89 8 25

Draagconstructies met kabelgoot

Kabelgoot

Hangprofiel

Omschrijving Lengte Bestelnr.
US 5 K 20 200 mm 6341 52 7

US 5 K 30 300 mm 6341 53 5

US 5 K 40 400 mm 6341 54 3

US 5 K 50 500 mm 6341 55 1

US 5 K 60 600 mm 6341 57 8

US 5 K 70 700 mm 6341 58 6

US 5 K 80 800 mm 6341 59 4

US 5 K 90 900 mm 6341 60 8

US 5 K 100 1000 mm 6341 61 6

US 5 K 110 1100 mm 6341 62 4

US 5 K 120 1200 mm 6341 63 2

Beschermkap (US 5 K-profiel)

Omschrijving Afmetingen Bestelnr. Verp.
US 5 KS 50 x 50 mm 6338 46 2 20

Keilbout (AW30 of hangprofiel 1 laag)

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Bestelnr.
RKSM 610 100 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 61 1 6047 61 2

RKSM 615 150 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 63 0 6047 63 1

RKSM 620 200 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 63 8 6047 63 9

RKSM 630 300 mm 0,75 mm 3,05 m 6047 65 4 6047 65 5

RKSM 640 400 mm 0,90 mm 3,05 m 6047 68 9 6047 69 0

Wand- en profielconsole

Omschrijving Afmeting Bestelnr.
AW 30 11 110 x 60 mm 6419 70 4

AW 30 16 160 x 65 mm 6419 71 2

AW 55 21 210 x 90 mm 6418 55 4

AW 55 31 310 x 110 mm 6418 57 0

AW 55 41 410 x 130 mm 6418 59 7

Omschrijving Bestelnr. Verp.
BZ3 M10x90/0-30 3498 69 1 3498 72 0 50
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Omschrijving Bestelnr. Verp.
SKS M10 x 90 mm 6418 25 2 20

Zeskantbout (montage console op hangprofiel)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
DSK 45 6416 50 0 20

Afstandsstuk (montage console op hangprofiel)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
DIN440/11 6408 72 9 100

Sluitring (montage console op hangprofiel)

Keilbout (AW55 of hangprofiel 2 lagen)

Slotbout (bevestiging RKSM op console)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRSB M6 x 12 6406 12 2 100

Verbinderset Magic© (nodig indien geen Magic©-verbinding)

P-MPA-E-13-002

Parameters en certificaat

Omschrijving Inhoud Bestelnr. Verp.
ZSF 400 ml 2362 97 0 1

Zinkspray 
(herstelling van de zinklaag bij aanpassingen aan de kabelgoot)

•	 Verbindingslipjes bij RKSM kabelgoot omplooien.
•	 Geen draadstang op het uiteinde van de console bij RKSM nodig.Wandmontage of plafondmontage 

met hangprofiel.
•	 Maximumbreedte 400 mm.
•	 Bevestigingsafstand maximum 1,5 m.
•	 Maximum 20 kg/m.
•	 Installatie met geattesteerde kabels.
•	 Enkel bij deze opstellingen met RKSM is het plaatsen van een deksel toegestaan.
•	 Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm 

van elke koppeling.
•	 Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Omschrijving Bestelnummer Verp.
KTSMV 610 6068 91 4 6068 93 6 1

KTSMV 615 6068 91 6 6068 93 8 1

KTSMV 620 6068 91 8 6068 94 0 1

KTSMV 630 6068 92 0 6068 94 2 1

KTSMV 640 6068 92 2 6068 94 4 1

Omschrijving Bestelnr. Verp.
BZ3 M12x110/0-35 3498 70 3 3498 72 2 25

Een volledig overzicht van de functiebehoud mogelijkheden kan u vinden in onze 
aparte folder. Te downloaden of aan te vragen via onze website.

https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Produktzertifikate/05_BSS/05-200_Funktionserhalt-Systeme/Kabelspezifische_Tragekonstruktionen/Kabelspezifische_Kabeltrag-_und_Verlegesysteme_mit_Kabelrinnen_RKS-Magic_R_/05-200_ABP_P-MPA-E-13-002.pdf
https://www.obo.be/downloads/catalogi-brochures/producten/
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Draagconstructies met kabelladder horizontaal

Kabelladder 

Hangprofiel 

Omschrijving Plaatdikte Lengte Bestelnr.
US 3 K 20 2 mm 200 mm 6342 35 1

US 3 K 40 2 mm 400 mm 6342 35 5

US 3 K 60 2 mm 600 mm 6342 35 9

US 3 K 80 2 mm 800 mm 6342 36 4

US 3 K 100 2 mm 1000 mm 6342 36 8

US 3 K 120 2 mm 1200 mm 6342 37 2

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Bestelnummer
LG620 VSF 200 mm 1,5 mm 6 m 6207 50 1 6207 52 3

LG630 VSF 300 mm 1,5 mm 6 m 6207 50 5 6207 52 7

LG640 VSF 400 mm 1,5 mm 6 m 6207 50 9 6207 53 1

Profiel

Omschrijving Plaatdikte Lengte Bestelnr.
US 3 30 FS 2 mm 300 mm 6342 30 4

US 3 40 FS 2 mm 400 mm 6342 30 6

US 3 50 FS 2 mm 500 mm 6342 30 8

US 3 100 FS 2 mm 1000 mm 6342 31 8

US 3 200 FS 2 mm 2000 mm 6342 33 8

US 3 600 FT 2 mm 6000 mm 6342 45 0

Omschrijving Bestelnummer Verp.
AVL 60 6208 77 0 6208 84 3 10

Koppelplaat

LWVG 60 6208 89 5 6208 89 5 10

LGVG 60 6208 94 1 6208 94 4 10

Wand- en profielconsole

Omschrijving Afmeting b x h Bestelnr.
MWA 12 21S 210x65 mm 6424 73 2

MWA 12 31S 310x75 mm 6424 74 0

MWA 12 41S 410x83 mm 6424 75 9

Omschrijving Bestelnr. Verp.
SKH 6222 53 7 40

Beschermkap  (LG6.. VSF)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
US 3 KS  6338 45 8 20

Beschermkap (US 3 K profiel)

Inslaganker

Keilbout

Omschrijving Afmetingen Bestelnr.
AW 15 21 210 x 60 mm 6420 68 0

AW 15 31 310 x 65 mm 6420 71 0

AW 15 41 410 x 70 mm 6420 74 5

Wand- en profielconsole

Omschrijving Bestelnummer Verp.
ES M 10x40 3492 02 4 3492 00 8 50

Omschrijving Bestelnummer Verp.
BZ3 M10x90/0-30 3498 69 1 3498 72 0 50
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Draadstang

Omschrijving Bestelnr. Verp.
BSB FT 6418 19 8 20

Brandwerende beugel

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRS 10x25 F 6407 52 8 50

Slotbout (montage console op profiel)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
DIN440/11 6408 72 9 100

Sluitring (montage console op profiel)

Aansluitelement kabelladder 
(verbinding kabelladder met draadstang)

Klemstuk (montage kabelladder op console)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
ABL FT 6221 46 7 20

Omschrijving Bestelnummer Verp.
LKS 40 6221 07 6 6221 08 4 10

Aanlsuitelement schuin

Omschrijving Bestelnummer Verp.
ABS FS 6365 02 7 6365 03 5 20

Omschrijving Lengte Bestelnummer Verp.
2078 M10 / 1 m 1 m 3141 20 9 3141 31 2 10

2401/807/22-CM

Parameters en certificaat

Zeskantmoer (montage draadstang)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
DIN440/7 6408 70 2 100

Sluitring (montage kabelladder op profiel via LKS)

Omschrijving Bestelnr. Verp.
966 M10 3402 46 0 100

Sluitring (toepassingen draadstang)

Omschrijving Bestelnummer Verp.
CSTR M10 6410 10 3 6410 16 2 50

Verbindingsmof (nodig indien meerdere lagen)

•	 Wandmontage met console en draadstang diagonaal tegen muur of verticaal tegen het plafond.
•	 Plafondmontage met pendel en draadstang tegen het plafond.
•	 Bevestigingsafstand maximum 1,2 m.
•	 Maximumbreedte 400 mm.
•	 Maximum 20 kg/m.
•	 Steeds een dubbele moer gebruiken.
•	 Montage mogelijk met US3, 5 en 7 profiel.
•	 Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm 

van elke koppeling.
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
•	 Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Omschrijving Bestelnummer Verp.
HN M10 3400 10 7 3400 36 0 100

https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Produktzertifikate/05_BSS/05-200_Funktionserhalt-Systeme/Normtragekonstruktionen/Tragekonstruktionen_und_Verlegesysteme/05-200_GS-MPA-BS_2401-807-22-CM.pdf
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Draagconstructies met kabelladder verticaal

Kabelladder

Koppelplaat

Keilbout

Omschrijving Bestelnr. Verp.
FRS 8x25 F 6406 99 8 50

Slotbout (montage verbindingshoek)

Omschrijving Bereik Bestelnr. Verp.
2056 M 12 FT 8-12 mm 1156 00 4 100

2056 M 16 FT 12-16 mm 1156 01 2 100

2056 M 22 FT 16-22 mm 1156 02 0 100

2056 M 28 FT 22-28 mm 1156 03 9 100

2056 M 34 FT 28-34 mm 1156 04 7 100

2056 M 40 FT 34-40 mm 1156 05 5 100

2056 M 46 FT 40-46 mm 1156 06 3 100

2056 M 52 FT 46-52 mm 1156 07 1 100

2056 M 58 FT 52-58 mm 1156 09 8 100

2056 M 64 FT 58-64 mm 1156 10 1 100

2056 M 70 FT 64-70 mm 1156 12 8 50

2056 M 76 FT 70-76 mm 1156 13 6 25

2056 M 82 FT 76-82 mm 1156 14 4 25

2056 M 90 FT 82-90 mm 1156 15 2 25

2056 M 100 FT 90-100 mm 1156 16 0 25

Beugelklem

Omschrijving Breedte Plaatdikte Lengte Bestelnummer
LG 620 VS 200 mm 1,5 mm 6 m 6208 627 6208 65 0

LG 630 VS 300 mm 1,5 mm 6 m 6208 630 6208 65 3

LG 640 VS 400 mm 1,5 mm 6 m 6208 633 6208 65 6

Omschrijving Bestelnummer Verp.
LVG 60 FS 6208 84 0 6208 84 3 10

Omschrijving Bestelnr. Verp.
BW 12 FT 6019 50 0 10

Verbindingshoek (indien geen directe wandmontage)

2401/809/22-CM

Parameters en certificaat

Omschrijving Breedte Bestelnr. Verp.
ZSE90-25-11 250 mm 7215 70 2 1

ZSE90-35-11 350 mm 7215 70 6 1

ZSE90-45-11 450 mm 7215 70 9 1

Trekontlasting binnendiepte 115 mm

Omschrijving Breedte Bestelnr. Verp.
ZSE90-25-17 250 mm 7215 71 3 1

ZSE90-35-17 350 mm 7215 71 6 1

ZSE90-45-17 450 mm 7215 71 9 1

ZSE90-55-17 550 mm 7215 72 6 1

ZSE90-65-17 650 mm 7215 73 0 1

Trekontlasting binnendiepte 175 mm

Ook verkrijgbaar: lege trekontlasting om te vullen met Pyroplug of Pyrosit.

•	 Maximum breedte van 400 mm bij LG6...VS.
•	 Bevestigingsafstand maximum 1,2 m.
•	 Maximum 20 kg/m.
•	 Maximum sportafstand van 300 mm en op elke sport een beugelklem.
•	 Elke 3,5 m een trekontlasting, asverschuiving of een brandwerende doorvoer in een vloerplaat.
•	 Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.

Omschrijving Bestelnummer Verp.
BZ3 M8x95/0-40 3498 68 5 3498 71 8 50

https://www.obo.be/fileadmin/DMS/Produktzertifikate/05_BSS/05-200_Funktionserhalt-Systeme/Normtragekonstruktionen/Tragekonstruktionen_Steigetrassen/05-200_GS-MPA-BS_2401-809-22-CM.pdf
https://www.obo.be/producten/beveiligingsinstallatie/brandbeproefde-draag-en-installatiesystemen/functiebehoudsystemen-kabelspecifieke-installatievarianten/beugelklemmen-profielrails-en-schroefafstandsklemmen/effectieve-ondersteuning-bij-verticale-installatie/trekontlasting-driezijdig-lege-behuizing-binnenhoogte-115-mm.html?listtype=search&searchparam=d%C3%A9charge
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Overspanningsbeveiliging

Geen externe bliksembeveiliging 

Geen bovengrondse voeding

TN-/TT-
stroomstelsels

TN-/TT-
stroomstelsels

Installatieplaats 1
Hoofdverdeling

V10 Compact 
type 2 / type 3

artikelnr: 5093 38 0
artikelnr: 5093 39 1 
(met akoestisch signaal)
artikelnr: 5093 38 2
(met wisselcontact)

V20-C 3+NPE
type 2

artikelnr: 5095 25 3
artikelnr: 5095 33 3
(met wisselcontact)

V20-C 1+NPE

artikelnr: 5095 25 1
artikelnr: 5095 33 1
(met wisselcontact)

Installatieplaats 2
Afstand tussen hoofd- en 
onderverdeling > 10m

V10 Compact 
type 2 / type 3

artikelnr: 5093 38 0
artikelnr: 5093 39 1 
(met akoestisch signaal)
artikelnr: 5093 38 2
(met wisselcontact)

V20-C 3+NPE
type 2

artikelnr: 5095 25 3
artikelnr: 5095 33 3
(met wisselcontact)

V20-C 1+NPE

artikelnr: 5095 25 1
artikelnr: 5095 33 1
(met wisselcontact)

Installatieplaats 3
Voor het eindapparaat

vb. FineController FC B/F 
type 3

artikelnr: 5092 84 0

vb. ÜSS45-O-RW
type 3

artikelnr: 6117 47 3
(optisch)
artikelnr: 6117 46 5
(akoestisch)

Externe bliksembeveiliging 

Of geaarde metalen delen op het dak 

Of bovengrondse voeding 

TN-/TT-
stroomstelsels

TN-C-
stroomstelsels

TN-S/TT
stroomstelsels

V50 B+C 3+NPE
type 1 / type 2

artikelnr: 5093 52 6
artikelnr: 5093 53 3
(met wisselcontact)

V50 B+C 1+NPE

artikelnr: 5093 52 2
artikelnr: 5093 53 1
(met wisselcontact)

MCF75-3+FS
type 1+2

artikelnr: 5096 98 1
(met wisselcontact)

MCF100-3+NPE-FS
type 1+2

artikelnr: 5096 98 7
(met wisselcontact)

V20-C 3+NPE
type 2

artikelnr: 5095 25 3
artikelnr: 5095 33 3
(met wisselcontact)

V20-C 1+NPE

artikelnr: 5095 25 1
artikelnr: 5095 33 1
(met wisselcontact)

V20-C 3+NPE
type 2

artikelnr: 5095 25 3
artikelnr: 5095 33 3
(met wisselcontact)

V20-C 1+NPE

artikelnr: 5095 25 1
artikelnr: 5095 33 1
(met wisselcontact)

V20-C 3+NPE
type 2

artikelnr: 5095 25 3
artikelnr: 5095 33 3
(met wisselcontact)

V20-C 1+NPE

artikelnr: 5095 25 1
artikelnr: 5095 33 1
(met wisselcontact)

vb. V10 Compact 
type 2 / type 3

artikelnr: 5093 38 0
artikelnr: 5093 39 1 
(met akoestisch signaal)
artikelnr: 5093 38 2
(met wisselcontact)

vb. VF 230-AC/DC
type 3

artikelnr: 5097 65 0

VF 230-AC-FS

artikelnr: 5097 85 8

vb. ÜSM-A
type 3

artikelnr: 5092 45 1

LPZ
3→4

LPZ
1→4

LPZ
1→4
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Omschrijving Connectie Bestelnr. Verp.
ND-CAT6A/EA RJ45 8(8) 5081 80 0 1

Beveiliging voor datanetwerk, tot 10GBit

Fijnbeveiliging voor datanetwerk, tot 1GBit

Omschrijving Connectie Bestelnr. Verp.
ND-CAT6A/E-F RJ45 8(8) 5081 80 2 1

Bescherming voor VDSL systemen

Omschrijving Max. span-
ning AC

Max. span-
ning DC

Aantal polen Bestelnr. Verp.

TD-2D-V 125 V 180 V 2 5081 69 8 1

Omschrijving Connectie Bestelnr. Verp.
RJ11-TELE 4-F RJ11 5081 97 7 1

Fijnbeveiliging analoge telecommunicatie

Coax bescherming female/female

Omschrijving Connectie Frequentie Bestelnr. Verp.
DS-F W/W F 0 - 3,4 GHz 5093 27 2 1

Omschrijving Connectie Frequentie Bestelnr. Verp.
DS-F M/W F 0 - 3,4 GHz 5093 27 5 1

Coax bescherming male/female

Potentiaalvereffening

Omschrijving Lengte voor 
buisdiameter

Bestelnr. Verp.

927 0 109,5 mm 8 - 22 mm 5057 50 7 10

Bandaardingsklemmen

Omschrijving Lengte voor 
buisdiameter

Bestelnr. Verp.

927 1 200 mm 17,2 - 48 mm 5057 51 5 10

927 2 395 mm 17,2 - 114 mm 5057 52 3 10

927 4 555 mm 17,2 - 185 mm 5057 55 8 10

Bandaardingsklemmen

Spanbit

Omschrijving Bestelnr. Verp.
927 BES VSW 25 A 5057 69 4 5
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Potentiaalvereffeningsrail, VDE

Omschrijving Bestelnr. Verp.
1801 VDE 5015 65 0 1

•	 Conform VDE 0618, deel 1
•	 Bliksemstroombestendig 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:
•	 7 enkel- of meeraderige geleiders 2,5-25 mm² of soepele geleiders tot 16 mm² (max. Ø 7 mm)
•	 2 enkel- of meeraderige geleiders 25-95 mm² of soepele geleiders tot 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
•	 1 platte geleider 30 x 3,5 mm

Omschrijving Bestelnr. Verp.
1809 5015 07 3 1

•	 Bliksemstroombestendig 50 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:
•	 7 enkel- of meeraderige geleiders tot 25 mm² of soepele geleiders tot 16 mm²
•	 1 ronde geleider Rd 8-10
•	 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10

Potentiaalvereffeningsrail, PVC basisplaat

Kruisaardstaaf

Aardingssystemen

Omschrijving Lengte Kruisprofiel Bestelnr. Verp.
213 1000 DIN 1000 mm 50 x 50 x 3 mm 5003 00 8 1

213 1500 DIN 1500 mm 50 x 50 x 3 mm 5003 01 6 1

213 2000 DIN 2000 mm 50 x 50 x 3 mm 5003 02 4 1

213 2500 DIN 2500 mm 50 x 50 x 3 mm 5003 03 2 1

213 3000 DIN 3000 mm 50 x 50 x 3 mm 5003 04 0 1

Aansluitmogelijkheden:
•	 1 gat Ø 13 mm
•	 2 gaten Ø 11 mm

Bliksembeveiliging

Voor het volledig overzicht van bliksembeveiliging kan u terecht in onze catalogus 
of bij onze klantendienst (zie p.1).
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